BIZTONSAGI ADATLAP
a 1907/2006 szamu EK rendelet szerint O ELANTAS

Elan-tech® EC 141 NF
Verzi6 5.0 SDB_HU Felulvizsgalat datuma 12.11.2020 Nyomtatas Datuma 17.11.2020

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/véllalkozas azonositadsa

1.1 Termékazonositd
Markanév . Elan-tech® EC 141 NF

UFI : 4200-UOCW-500A-Q9Q5

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

Az anyag/keverék . Electrical Insulation
felhasznalasa

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Tarsasag . ELANTAS Europe Sur.l.

Strada Antolini 1
43044 Collecchio

IT
Telefon . +3907363081
Telefax . +390736402746
Email cim . msds.elantas.europe@altana.com

Forgalmazdé: Alvin Kereskedohaz Zrt. 2092 Budakeszi, Cserszegi utca 12. Email: info@alvin-Itd.com
1.4 Siirg6sségi telefonszam

ETTSZ (Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztaté Szolgalat, 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2. 06/1-
476-6464 06/80-201-199) (Health Toxicology Information Services).

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Besorolés (1272/2008/EK RENDELETE)

Bérirritacio, 2. Kategoria H315: Bdrirritalé hatasu.

Sulyos szemkérosodas, 1. Kategoéria H318: Sulyos szemkéarosodast okoz.
Bérszenzibilizacio, 1. Kategoria H317: Allergias bérreakciét valthat ki.

Hosszu tavi (kronikus) vizi toxicitasi H411: Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tartd
veszély, 2. Kategoria karosodast okoz.

2.2 Cimkézési elemek

Cimkézés (1272/2008/EK RENDELETE)
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Veszélyt jelzd piktogramok

Figyelmeztetés

Figyelmezteté mondatok

Ovintézkedésre vonatkoz6
Imondatok

ap

Veszély
H315
H317

H318
H411

Megel6zés:
P261
P273
P280

Beavatkozas:

Bdrirritalé hatasu.
Allergias bérreakciot valthat ki.
Sulyos szemkarosodast okoz.

karosodast okoz.

Kertlje a por/ fust/ gaz/ kod/ gézok/ permet
belélegzését.

Kertlni kell az anyagnak a kdrnyezetbe valo
kijutasat.

Védobkesztyli/ szemvédd/ arcvedd
hasznalata kotelezd.

P305 + P351 + P338 + P310 SZEMBE KERULES ESETEN:

P333 + P313

P362 + P364

Tobb percig tartdé évatos dblités vizzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa,
ha kénnyen megoldhat6. Az 6blités
folytatasa. Azonnal forduljon
TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/ orvoshoz.
Bérirritacio vagy kiutések megjelenése
esetén: orvosi ellatast kell kérni.

A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és
ujbdli hasznalat elétt ki kell mosni.

Veszélyes dsszetevdk, melyeket fel kell tlintetni a cimkén:
| Ibisz-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan

lloxiran, mono[(C12-14-alkiloxi)metil] szarmazékai

|11,4-bisz(2,3-epoxipropoxi)butan

"Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-
pentamethyl-4-piperidyl Sebacate

2.3 Egyéb veszélyek

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket, amelyek a kdrnyezetben tartésan
megmarado, bioldgiailag nagyon felhalmozodd és mérgezé (PTB) vagy igen tartésan megmaradé
biologiailag nagyon felhalmozddo (vPvB) anyagnak tekinthetdk 0,1%-0s vagy anndl magasabb

koncentraciéban.

2/16



BIZTONSAGI ADATLAP
a 1907/2006 szamu EK rendelet szerint

Q© ELANTAS

Elan-tech® EC 141 NF

Verzi6 5.0 SDB_HU Felulvizsgalat datuma 12.11.2020 Nyomtatas Datuma 17.11.2020

3. SZAKASZ: Osszetétel/osszetevokre vonatkozo informaciok

3.2 Keverékek
Kémiai természet

Veszélyes komponensek

Modified epoxy resin

Kémiai név CAS szam Besorolas Koncentracio
EU-szam/Lista (1272/2008/EK (%)
Regisztricios szam RENDELETE)
bisz-[4-(2,3- 1675-54-3 Eye Irrit.2; H319 >=50 - <= 100
epoxipropoxi)fenillpropan 216-823-5 Skin Irrit.2; H315
01-2119456619-26 Skin Sens.1; H317
Aquatic Chronic2;
H411
Joxiran, mono[(C12-14-alkiloxi)metil] | - Skin Irrit.2; H315 >=10-<125
szarmazékai 271-846-8 Skin Sens.1; H317
01-2119485289-22
1,4-bisz(2,3-epoxipropoxi)butéan 2425-79-8 Acute Tox.4; H302 >=5-<7
219-371-7 Acute Tox.4; H312
01-2119494060-45 Acute Tox.4; H332
Eye Dam.1; H318
Skin Irrit.2; H315
Skin Sens.1; H317
Aguatic Chronic3;
H412
Reaction mass of bis(1,2,2,6,6- 1065336-91-5 Skin Sens.1A; >=0,25-<0,5
pentamethyl-4-piperidyl) sebacate H317
and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl- | 01-2119491304-40 Aguatic Acutel;
4-piperidyl Sebacate H400
Aquatic Chronicl;
H410

A jelolések magyarazatat lasd a 16. részben.

4. SZAKASZ: Elsésegély-nyujtasi intézkedések

4.1 Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése
Altalanos tanacsok Csendes helyen melegen kell tartani.
A biztonsagi adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.
A szennyezett ruhat azonnal le kell venni.
Belélegzés esetén Friss levegére kell menni.
A beteget melegen és nyugalomban kell tartani.
Ha eszméletlen, stabil oldalfekvésbe kell helyezni, és orvost
kell hivni.
Ha a tinetek nem szlinnek meg, orvost kell hivni.
Ha a légzés szabalytalan, vagy megéll, mesterséges légzést
kell alkalmazni.
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Bdrrel vald érintkezés esetén : Szappannal és bd vizzel azonnal le kell mosni.
Olddszer vagy higité hasznalata TILOS.
Ha a ruhazatra kerdlt, a ruhat le kell venni.
Ha a bdr irritacioja folytatddik, orvost kell hivni.

Szembe keriilés esetén : Azonnal nagy mennyiségl vizzel kell dbliteni, a szemhéjak
alatt is, legaldbb 15 percig.
Ha a szem irritaciéja folytatddik, szakorvoshoz kell fordulni.
Ha kénnyen lehetséges, akkor a kontaktlencsét el kell
tavolitani.

Lenyelés esetén : Nyugalomban kell tartani.
Csak orvosi tanacsra szabad hanytatni.
A légutakat tisztan kell tartani.
Ha a tunetek nem sz(innek meg, orvost kell hivni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tlinetek és hatasok

Tinetek . izgat6 hatasok
Vorosség
szenzibiliz&lé hatdsok

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kilonleges ellatas jelzése
Kezelés . Az els6segély nyujto eljarast az ipari egészségugyért felelés
orvossal konzultalva kell bevezetni.

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1 Oltéanyag

A megfelel§ oltdbanyag : Hab
Homok
Szén-dioxid (CO2)
Vizpermet

Az alkalmatlan oltbanyag : Vizsugar

5.2 Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazé kiiléonleges veszélyek

Kildnleges veszélyek a A lezart tartalyokban a nyomas hé hatasara fokozédhat.
tlizoltas soran A tliznek kitett zart tartalyokat vizpermettel kell lehdteni.

5.3 Tlzoltéknak sz6l16 javaslat

Tlzoltok kuldnleges . Tz esetén hordozhato légzbkésziiléket kell viselni. Személyi

védéfelszerelése védéfelszerelést kell hasznalni.

Tovabbi informéacidk . TUz és/vagy robbanas esetén a flstot nem szabad
belélegezni.

A helyi feltételeknek és a kérnyezetnek megfeleld oltasi
intézkedéseket kell tenni.
A személyzetet azonnal biztonsagos helyre kell vinni.

4/16




BIZTONSAGI ADATLAP
a 1907/2006 szamu EK rendelet szerint O ELANTAS

Elan-tech® EC 141 NF
Verzi6 5.0 SDB_HU Felulvizsgalat datuma 12.11.2020 Nyomtatas Datuma 17.11.2020

A tlizoltashoz hasznalt viz ne szennyezze a felszini vizeket
vagy a talajvizet.

A tliz maradvanyait és a szennyezett tlizolt6 vizet a helyi
szabalyozasnak megfeleléen kell megsemmisiteni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1 Személyi dvintézkedések, egyéni védoeszk6zok és vészhelyzeti eljarasok

Személyi dvintézkedések . A véddintézkedéseket lasd a 7. és 8. részben.
A személyzetet biztonsagos tertletre kell eltavolitani.
Személyi védéfelszerelést kell hasznalni.
Megfelels szell6zést kell biztositani.
A gaz szivargasa, talajvizbe, foldbe, csatorndba kertlése
esetén a felel6s hatésagokat értesiteni kell.

6.2 Kérnyezetvédelmi évintézkedések

Kdrnyezetvédelmi . Nem szabad ellenérzés nélkil a kérnyezetbe engedni a
ovintézkedések terméket.
Az anyag ne jusson a csatornaba vagy folyovizbe.
Ha jelentds mennysiégl elfolyast nem lehet visszatartani, a
helyi hatésdgokat értesiteni kell.

6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités mddszerei és anyagai

Szennyezésmentesités . Inert nedvszivé anyaggal (pl. homok, szilikagél, savkoto,
modszerei altalanos koétéanyag, flirészpor) kell felitatni.
A kifolyt anyagot nem éghetd abszorbens anyaggal kell
Osszegydjteni és felitatni, (pl. homok, féld, diatomaféld) és
megsemmisitésre tartalyban kell elhelyezni a helyi/nemzeti
szabalyozdsoknak megfeleléen (lasd a 13. részt).
Ossze kell szedni és megfelelden felcimkézett tartalyba
atvinni.

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra
A személyi védelemrdl lasd a 8. részt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1 A biztonsagos kezelésre iranyuld évintézkedések

Biztonsagos kezelésre : A munkahelyen elegendd Iégcserérdl és/vagy elszivasrol
vonatkozo tanacsok gondoskodni kell.
Kerilni kell a belégzést, lenyelést és a bérrel és szemmel valo
érintkezést.
Személyi védbfelszerelést kell viselni.
Olyan személyek, akiknél el6fordult bor talérzékenység,
asztma, allergia, krénikus vagy akut Iégzdrendszeri
megbetegedés, nem alkalmazhatdk olyan eljardsban, ahol ezt
a keveréket hasznaljak.
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Tanacs a tliz és robbanas : Nyilt Iangtdl, forré felliletektdl és gyujtéforrasoktol tavol kell
elleni védelemhez tartani.
Egészségugyi intézkedések . Megfeleld szellbzést kell biztositani. Szunetek el6tt és a
termék kezelése utan azonnal meg kell mosni a kezeket és az
arcot.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyutt

A tarolasi helyekre és a . Atartalyokat széraz, hiivos és jol szellbztetett helyen
tarol6edényekre vonatkozo szorosan lezarva kell tartani. Megfeleléen felcimkézett
kovetelmények tartalyban kell tartani.
Tanacs a szokasos : Oxidaldszerektdl, erds savaktol vagy bazisoktol és aminoktol
tarolashoz kell tartani.
A terméket és az Ures tartalyt hétél és gyujtéforrasoktol tavol
kell tartani.

Eteltd| és italtdl tavol kell tartani.

Egyéb adatok . Szokasos kérnyezeti h6mérsékleten és nyomason stabil.

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Kilonleges felhasznalas(ok) : Ennek az anyagnak/keveréknek a hasznalatardl lasd a
mUszaki utmutatokat.

8. SZAKASZ: Az expozicio6 ellendrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenérzési paraméterek
Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expoziciés hatarértéke van.

Szarmaztatott nem észlelt hatas szint (DNEL) az 1907/2006 szamu EK szabalyozas szerint:

bisz-[4-(2,3- . Felhasznéalas: Munkavallalék
epoxipropoxi)fenil]propan Expozicios Gtvonal: Bérrel valé érintkezés
Lehetséges egészséglgyi hatasok: Akut - szervezeti hatdsok,
Hosszutavu - szervezeti hatasok
Erték: 8,33 mg/kg
Felhasznéalas: Munkavallalok
Expozicios utvonal: Belégzés
Lehetséges egészségiigyi hatasok: Akut - szervezeti hatasok,
Hosszutavi - helyi hatasok
Erték: 12,25 mg/m3
Felhasznalas: Fogyasztok
Expozicios Utvonal: Bérrel valé érintkezés
Lehetséges egészséglgyi hatasok: Akut - szervezeti hatdsok,
Hosszutavu - szervezeti hatasok
Erték: 3,571 mg/kg
Felhasznéalas: Fogyasztok
Expozicios Gtvonal: Lenyelés
Lehetséges egészséglgyi hatasok: Akut - szervezeti hatdsok,
Hosszutavu - szervezeti hatasok
Erték: 0,75 mg/kg
oxiran, mono[(C12-14- . Felhasznalas: Munkavallalok
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alkiloxi)metil] szarmazékai Expozicios Gtvonal: Bérrel valé érintkezés
Lehetséges egészségiigyi hatasok: Hosszltavu - szervezeti
hatasok

Erték: 3,9 mg/kg

Felhasznalas: Munkavallalok

Expozicios utvonal: Belégzés

Lehetséges egészségiigyi hatasok: Hosszltavu - szervezeti
hatasok

Erték: 13,8 mg/m3

Becsiilt hatasmentes koncentracié (PNEC) az 1907/2006 szamU EK szabalyozas szerint:

bisz-[4-(2,3- : Edesviz
epoxipropoxi)fenil]propan Erték: 0,006 mg/l
Tengerviz

Erték: 0,0006 mg/l
Intermittent releases
Erték: 0,018 mg/l
Szennyvizkezeld Gzem
Erték: 10 mgl/l
Edesvizi iledék
Erték: 0,996 mg/kg
Tengeri Uledék
Erték: 0,0996 mg/kg
Talaj
Erték: 0,196 mg/kg
oxiran, mono[(C12-14- . Szennyvizkezeld Gzem
alkiloxi)metil] szarmazékai Erték: 10 mgl/l
Edesviz
Erték: 0,0072 mg/l
Tengerviz
Erték: 0,00072 mgl/l
Edesvizi iledék
Erték: 66,77 mg/kg
Tengeri Uledék
Erték: 6,677 mg/kg
Talaj
Erték: 80,12 mg/kg

8.2 Az expozicio ellendrzése

Miszaki intézkedések

Hatékony elszivas

hatdsos szell6zés az dsszes feldolgozasi tertileten
Személyi védofelszerelés

Szemvédelem . Tilos kontaktlencsét viselni.
Az EN166-nak megfeleld véd6szemuveg oldalvéddvel
Biztositani kell, hogy szemmoso alloméasok és biztonsagi
zuhanyok legyenek a munkahelyek kozelében.

Kézvédelem
Anyag : Az EN 374-nek megfelel§ védbékeszty.

Bor- és testvédelem : Védobruha
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Légutak védelme Hasznaljon légzésvédelmet, kivéve, ha biztositott a megfelel
helyi elszivas, vagy ha az expoziciés értékelés azt mutatja,
hogy az expozicidk a javasolt expozicids iranyvonalak éltal
definialt hatarokon belll esnek.

Gb6zképzddés esetén légzékésziiléket kell hasznalni
jovahagyott szlrébetéttel.

A berendezésnek meg kell felelnie az EN14387 szabvanynak
Technikai intézkedésekkel biztositani kell a munkahelyi
expozicios hatarokat.

Ez j6 altalanos szell6zéssel és - ha a gyakorlatban
megvaldsithato - helyi elszivéberendezéssel érhet6 el.

: A bdrrel valo érintkezést el kell kerdlni.
Megfelel6 védbfelszerelést kell viselni.

Védelmi intézkedések

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapveto fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Kilsé jellemzék . folyadék

Szin szintelen

Szag enyhe
Szagklszobérték nem meghatérozott
pH-érték D 4-6,1%

Olvadéaspont / fagyaspont

Forraspont/forrasi
hémérséklettartomany

Lobbanaspont
Parolgéasi sebesség
Fels6 robbanasi hatar
Als6 robbanési hatéar
G6znyomas

Relativ g6zsiriiség

Siriség

Térfogatsuly

Oldékonysag (oldékonysagok)

Oldhatdsag egyéb

Nem alkalmazhat6

> 200 °C

150 °C

nem meghatérozott
Nem alkalmazhat6
Nem alkalmazhat6
Nem alkalmazhato
nem meghatérozott

1,12 g/cm3 (25 °C)

nem meghatérozott

nem meghatarozott
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oldbszerekben

Megoszlasi hanyados: n-
oktanol/viz

Gyulladasi hémeérséklet
Ongyulladasi hémérséklet
Hébomlas
Viszkozitas

Dinamikus viszkozitas

Kinematikus viszkozitas

Robbanasveszélyes
tulajdonsagok

Oxidalé tulajdonsagok
9.2 Egyéb informécidk
Fellileti feszliltség

Szublimaciés pont

Nincs adat

Nem alkalmazhat6

Nem alkalmazhat6

Modszer: Nincs adat

700 - 1.000 mPa.s (25 °C)

nem meghatérozott

Nem alkalmazhat6

Nem alkalmazhat6

nem meghatérozott

Nem alkalmazhat6

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakcidkészség

10.1 Reakcibkészség

Az ajanlott tarolasi feltételek mellett stabil.

10.2 Kémiai stabilitas

Az utasitas szerint tarolva és alkalmazva nem bomlik.

10.3 A veszélyes reakciok lehetésége

Veszélyes reakciok

10.4 Keriilend6 koriulmények
Kerulend6 kérilmények

10.5 Nem osszeférheté anyagok
Kerllend6 anyagok

10.6 Veszélyes bomlastermékek

. A kovetkezd anyagokkal reagal:
Bazisok
Erés oxidaloszerek
Az aminokat el kell kertilni.

. Az utasitas szerint hasznalva nem bomlik.

Oxidalészerekkel osszeférhetetlen.
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Veszélyes bomlastermékek

Ez a termék a kdvetkez6t bocsathatja ki:
Szén-monoxid, szén-dioxid és nem elégett szénhidrogének
(fust).

11. SZAKASZ: Toxikol6giai informacidk

11.1 A toxikoldgiai hatasokra vonatkoz6 informacié

Akut toxicitas

Termék:
Akut toxicitas, szajon at

Akut toxicitas, belélegzés

Akut toxicitas, béron at

Komponensek:

. Akut toxicitasi érték : > 2.000 mg/kg

Modszer: Szamitasi modszer

. Akut toxicitasi érték : > 20 mg/I

Expozicios id6: 4 h
Vizsgélati légkor: géz
Mobdszer: Szamitasi médszer

. Akut toxicitasi érték : > 2.000 mg/kg

Modszer: Szamitasi modszer

|| bisz-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan:

Akut toxicitas, szjon &t

Akut toxicitas, béron at

Bérkorrézié/borirritacio

Megjegyzések: Nincs adat

Komponensek:

LD50 (Patkany, néstény): > 2.000 mg/kg
Mdédszer: OECD vizsgalati iranymutatasai 420
GLP, Helyes laborat6riumi gyakorlat: igen

LD50 (Patkany, him és néstény): > 2.000 mg/kg
Mdédszer: OECD vizsgalati irAanymutatasai 402
GLP, Helyes laboratériumi gyakorlat: igen

|| bisz-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan:

Faj: Nyl
Expozicios id6: 4 h

Médszer: OECD vizsgalati irAnymutatasai 404

Eredmény: Bérirritacio

GLP, Helyes laborat6ériumi gyakorlat: igen

Sulyos szemkarosodas/szemirritacié

Termék:

Megjegyzések: Nincs adat
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Légzdszervi vagy bérszenzibilizacio

Megjegyzések: Nincs adat

Komponensek:
|| bisz-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan:
Vizsgalati tipus: Mouse Local Lymph Node assay (LLNA)
Faj: Egér
Maodszer: OECD vizsgalati iranymutatasai 429
Eredmeény: Borrel érintkezve tulérzékenységet okozhat (szenzibilizald hatasu lehet).
GLP, Helyes laboratoriumi gyakorlat: igen

Csirasejt-mutagenitas

Rakkelt6 hatas

Reprodukcios toxicitas

Egyetlen expozicid utani célszervi toxicitas (STOT)

Megjegyzések: Nem alkalmazhat6

Ismétlédd expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
Ismételt dozis toxicitas

Megjegyzések: Nincs adat

Belégzési toxicitas
Komponensek:

|| bisz-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan:
Belégzési mérgezés alapjan nincs osztalyozva

Tovabbi informaciok
Termék:
Megjegyzések: Nincs adat

12. SZAKASZ: Okolégiai informéaciok

12.1 Toxicitas

Toxicitas halakra . Megjegyzések: Nincs adat
Toxicitas daphniara és egyéb : Megjegyzések: Nincs adat
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vizi gerinctelen
szervezetekre

Komponensek:
|| bisz-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan:
Toxicitas daphniara és egyéb : EC50 (Daphnia (vizibolha)): 1,7 mgl/l
vizi gerinctelen Expozicios idd: 48 h
szervezetekre Vizsgalati tipus: statikus teszt
Médszer: OECD Vizsgalati Utmutato, 202
GLP, Helyes laborat6riumi gyakorlat: igen

Toxicitas daphniara és egyéb : NOEC: 0,3 mg/l

vizi gerinctelen Expozicios id6: 21 d
szervezetekre (Krénikus Faj: Daphnia magna (6riés vizibolha)
toxicitas) Vizsgalati tipus: semi-static test

Médszer: OECD Vizsgalati Utmutato, 211
GLP, Helyes laboratoriumi gyakorlat: igen

Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-
pentamethyl-4-piperidyl Sebacate:
M-tényez6 (Rovid tava (akut) @ 1
vizi toxicitasi veszély)

M-tényez6 (Hosszu tavu 1

(kronikus) vizi toxicitasi
veszély)

12.2 Perzisztencia és lebonthatéséag

Termék:
Biolégiai lebonthatésag . Megjegyzések: Nincs adat
Komponensek:
|| bisz-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan:
Biol6giai lebonthatdsag . Eredmény: Bioldgiailag nem kdnnyen lebonthato.

Modszer: OECD vizsgalati iranymutatdsai 301F
GLP, Helyes laboratériumi gyakorlat: igen

12.3 Bioakkumuléaciés képesség

Termeék:
Bioakkumulacio . Megjegyzések: Nincs adat
Komponensek:

|| bisz-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan:
Megoszlasi hanyados: n- . log Pow: 3,242 (25 °C)
oktanol/viz pH-érték: 7,1

Mdédszer: OECD Vizsgalati Utmutato, 117
GLP, Helyes laboratoriumi gyakorlat: igen
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12.4 A talajban valé mobilitas
Nincs adat

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Termék:

Becslés . Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan dsszetevéket,
amelyek a kdrnyezetben tartésan megmaradd, bioldgiailag
nagyon felhalmoz6do és mérgez6 (PTB) vagy igen tartésan
megmarado bioldgiailag nagyon felhalmoz6do (vPvB)
anyagnak tekintheték 0,1%-o0s vagy annal magasabb
koncentracioban..

12.6 Egyéb karos hatasok

Tovabbi 6kolégiai informacié  : Megjegyzések: A kdrnyezeti hatast nem lehet kizarni
szakmailag helytelen kezelés vagy hulladékelhelyezés esetén.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési médszerek

Termék A helyi és nemzeti szabalyozasnak megfelelGen.
A tartaly Uresen veszélyes.
Nem szabad héztartasi hulladékként kezelni.
Osszegylijtés kézben nem szabad keverni a
hulladékaramokat.

Szennyezett csomagolas . Az Ures tartalyokat Gjra hasznositas vagy hulladék kezelés
céljabol jévahagyott hulladék kezeld telepre kell vinni.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

14.1 UN-szam
ADR/RID/ADN : UN 3082
IMDG : UN 3082
IATA : UN 3082

14.2 Az ENSZ szerinti megfeleld szallitdsi megnevezés

ADR/RID/ADN : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
(bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane)

IMDG : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.

(bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane)

IATA . Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
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(bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane)

14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

ADR/RID/ADN
IMDG
IATA

14.4 Csomagolasi csoport

ADR/RID/ADN
Csomagolasi csoport
Osztalyba sorolasi szabaly
Veszélyt jel6lé szamok
Cimkék

Megjegyzések

IMDG

Csomagolasi csoport
Cimkék

EmS Kéd
Megjegyzések

IATA

Csomagolasi utasitas
(teherszallito repllégép)
Csomagolasi utasitas
(utasszallitd repllégép)
Csomagolasi csoport
Cimkék

Megjegyzések

9
9
9

I
M6
90
9

: ADR: These substances when carried in single or

combination packagings containing a net quantity per single or
inner packaging of 5 | or less for liquids or having a net mass
per single or inner packaging of 5 kg or less for solids, are not
subject to any other provisions of ADR provided the
packagings meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2 and
4.1.1.4t04.1.1.8.

9

F-A, S-F

IMDG: Marine pollutants packaged in single or combination
packagings containing a net quantity per single or inner
packaging of 5 | or less for liquids or having a net mass per
single or inner packaging of 5 kg or less for solids are not
subject to any other provisions of this Code relevant to marine
pollutants provided the packagings meet the general
provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2 and 4.1.1.4 to 4.1.1.8. In thecase
of marine pollutants also meeting the criteria for inclusion in
another hazard class all provisions of this Code relevant to
any additional hazards continue to apply.

IMDG Code segregation group - none

964
964

11

9

IATA: These substances when transported in single or
combination packagings containing a net

guantity per single or inner packaging of 5 L or less far liquids
or having a net mass of 5 kg or less for

solids, are not subject to any other provisions of these
Regulations provided the packagings meet the

14/16



BIZTONSAGI ADATLAP
a 1907/2006 szamu EK rendelet szerint O ELANTAS

Elan-tech® EC 141 NF
Verzi6 5.0 SDB_HU Felulvizsgalat datuma 12.11.2020 Nyomtatas Datuma 17.11.2020

general provisions of 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 and 5.0.2.8.

14.5 Kornyezeti veszélyek

ADR/RID/ADN

Veszélyes a kdrnyezetre : igen
IMDG
Tengeri szennyezd anyag . igen
IATA
Veszélyes a kdrnyezetre . igen

14.6 A felhasznalo6t érintd kiilonleges ovintézkedések

Megjegyzések . Aveszélyes anyagok széllitaséat, beleértve a fel-, és
lerakodast, csak olyan személyek végezhetik, akik megkaptak
a vonatkozé szabalyozasok altal el6irt képzeést.

14.7 A MARPOL 73/78 IIl. melléklete és az IBC kdédex szerinti 6mlesztett szallitds
A szallitott &llapotban nem alkalmazhat6 termékként.

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informacidk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonségi, egészségligyi és
kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok

REACH - Egyes veszélyes anyagok, készitmények és : Nem alkalmazhat6
arucikkek gyartadsaval, forgalomba hozatalaval és
felhasznalasaval kapcsolatos korlatozasok (XVII.

Melléklet)

REACH - A kilonds aggodalomra okot add anyagok . Ez atermék nem tartalmaz kiilénos

engedélyezésének jeléltlistaja ( 59. cikk). aggodalomra okot ad6 anyagokat
(EK szabalyozéas 1907/2006
(REACH), 57. cikk).

REACH - Az engedélykdteles anyagok jegyzéke (XIV. : Nem alkalmazhat6

Melléklet)

Seveso lll: Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2012/18/EU iranyelve a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos balesetek veszélyének kezelésérdl.
Mennyiség 1 Mennyiség 2
E2 KORNYEZETI 200t 500t
VESZELYEK

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés
Nem alkalmazhat6
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16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Az H-mondatok teljes szdvege

H302 . Lenyelve artalmas.

H312 . Bérrel érintkezve artalmas.

H315 . Borirritald hatasu.

H317 . Allergias bérreakciot valthat ki.

H318 . Sulyos szemkarosodast okoz.

H319 . Sulyos szemirritaciét okoz.

H332 . Belélegezve artalmas.

H400 . Nagyon mérgez§ a vizi élévilagra.

H410 : Nagyon mérgezd a vizi élévilagra, hosszan tartdé karosodast
okoz.

H411 . Mérgezd a vizi éldvilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

H412 . Artalmas a vizi él6vilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

Egyéb roviditések teljes szévege

Acute Tox. : Akut toxicitas

Aquatic Acute : Rovid tavu (akut) vizi toxicitasi veszély

Aquatic Chronic : Hosszu tavu (kronikus) vizi toxicitasi veszély

Eye Dam. : Sulyos szemkéarosodas

Eye Irrit. : Szemirritacio

Skin Irrit. . Borirritacio

Skin Sens. . Borszenzibilizacioé

Tovabbi informéacidk

Tovabbképzésre vonatkozo . Kielégitd informacidt, instrukciot és oktatast kell nyujtani a

tanacsok kezel6knek.

Az ebben a biztonsagi adatlapban k6zolt informacié legjobb tudasunk, informécidink és
meggy6z8désunk szerint kiadasanak idépontjaban helyes. A megadott informacié csak
iranymutaténak van szanva a biztonsagos kezeléshez, hasznalathoz, feldolgozashoz, tarolashoz,
szallitdshoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisitéshez és nem arra, hogy garancianak vagy

mind&ségi kdvetelménynek tekintsék.
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