BIZTONSAGI ADATLAP
a 1907/2006 szamu EK rendelet szerint O ELANTAS

Elan-tech® W 242 NF
Verzi6é 6.0 SDB_HU Felulvizsgalat datuma 03.12.2020 Nyomtatas Datuma 29.01.2022

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/véllalkozas azonositadsa

1.1 Termékazonositd
Markanév . Elan-tech® W 242 NF

UFI . XM10-X0T1-PO07-MFGA

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

Az anyag/keverék . Epoxy Hardener
felhasznalasa

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Tarsasag . ELANTAS Europe Sur.l.

Strada Antolini 1
43044 Collecchio

IT
Telefon . +3907363081
Telefax . +390736402746
Email cim . msds.elantas.europe@altana.com
Forgalmaz6 : Alvin Keresked6haz Zrt. 2092 Budakeszi, Cserszegi u. 12. info@alvin-ltd.com

1.4 Siirg6sségi telefonszam
+39 0736 3081 (8-17 h)

ETTSZ (Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztaté Szolgalat, 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2. 06/1-
476-6464 06/80-201-199) (Health Toxicology Information Services).

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa
Besorolas (1272/2008/EK RENDELETE)

Akut toxicitas, 4. Kategoéria H302: Lenyelve artalmas.

Bérmaras, 1B. Alkategoria H314: Sulyos égési sériilést és szemkarosodast
okoz.

Sulyos szemkérosodas, 1. Kategoéria H318: Sulyos szemkéarosodast okoz.

Bérszenzibilizacio, 1. Kategoria H317: Allergias bdrreakciot valthat ki.

Hosszu tavu (krénikus) vizi toxicitasi H411: Mérgez6 a vizi élbvilagra, hosszan tartoé

veszély, 2. Kategoria karosodast okoz.

2.2 Cimkézési elemek
Cimkézés (1272/2008/EK RENDELETE)
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Veszélyt jelzd piktogramok

Figyelmeztetés

Figyelmeztet6 mondatok

Tovabbi veszélyességi
Imegallapitas

Ovintézkedésre vonatkozo
Imondatok

g

Veszély

H302 Lenyelve artalmas.

H314 Sulyos égési sériilést és szemkarosodast
okoz.

H317 Allergias bérreakciot valthat ki.

H411 Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté
karosodast okoz.

EUHO71 Maré hatasu a légutakra.

Megel6zés:

P261 Kerulje a por/ fust/ gaz/ kod/ g6zok/ permet
belélegzését.

P273 KerilIni kell az anyagnak a kérnyezetbe valo
kijutasat.

P280 Védobkesztyli/ védéruha/ szemvéds/
arcvéd6 hasznalata kotelezé.

Beavatkozas:

P303 + P361 + P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az
0sszes szennyezett ruhadarabot azonnal le
kell vetni. A bért le kell ébliteni vizzel/
zuhanyozas.

P304 + P340 + P310 BELELEGZES ESETEN: Az érintett
személyt friss levegdre kell vinni, és olyan
nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy
koénnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon
TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/ orvoshoz.

P305 + P351 + P338 + P310 SZEMBE KERULES ESETEN:
Tobb percig tarté évatos 6blités vizzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitdsa,
ha kénnyen megoldhat6. Az 6blités
folytatdsa. Azonnal forduljon
TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/ orvoshoz.

Veszélyes Osszetevok, melyeket fel kell tiintetni a cimkén:
3-aminometil-3,5,5-trimetilciklohexilamin

2,2 ,4-trimethylhexane-1,6-diamine

2.3 Egyéb veszélyek

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket, amelyek a kdrnyezetben tartosan
megmarado, bioldgiailag nagyon felhalmozodd és mérgezd (PTB) vagy igen tartésan megmaradé
biolégiailag nagyon felhalmozédé (vPvB) anyagnak tekintheték 0,1%-0s vagy annél magasabb

koncentracioban.

2/20



BIZTONSAGI ADATLAP

a 1907/2006 szamu EK rendelet szerint

Elan-tech® W 242 NF
Verzi6é 6.0 SDB_HU

Felulvizsgalat datuma 03.12.2020

Q© ELANTAS

Nyomtatas Datuma 29.01.2022

3. SZAKASZ: Osszetétel/osszetevdkre vonatkozoé informaciok

3.2 Keverékek

Kémiai természet

Veszélyes komponensek

Cycloaliphatic amine based mixture

Kémiai név CAS szdm Besorolas Koncentracié
EU-szam/Lista (1272/2008/EK (%)
Regisztricios szam RENDELETE)
3-aminometil-3,5,5- 2855-13-2 Acute Tox.4; H302 >=30-<50
trimetilciklohexilamin 220-666-8 Acute Tox.4; H312
01-2119514687-32 Skin Corr.1B; H314
Eye Dam.1; H318
Skin Sens.1; H317
Aquatic Chronic3;
H412
benzil-alkohol 100-51-6 Acute Tox.4; H302 >=20-<25
202-859-9 Acute Tox.4; H332
01-2119492630-38 Eye Irrit.2; H319
4,4'-1sopropylidenediphenal, 153195-44-9 Skin Corr.1B; H314 | >=12,5-<20
oligomeric reaction products with 1- Eye Dam.1; H318
chloro-2,3-epoxypropane, reaction |01-2120781950-47- Aquatic Chronic1l;
products with trimethylhexane-1,6- | 0001 H400
diamine Aguatic Acutel,;
H400
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 9046-10-0 Skin Corr.1C; H314 | >=10-<12,5
.alpha.-(2-aminomethylethyl)- Eye Dam.1; H318
.omega.-(2-aminomethylethoxy)- 01-2119557899-12 Aguatic Chronic3;
H412
2,2 4-trimethylhexane-1,6-diamine | 25513-64-8 Acute Tox.4; H302 >=1-<3
247-063-2 Skin Corr.1A; H314

01-2119560598-25

Eye Dam.1; H318
Skin Sens.1A;
H317

A jelolések magyarazatat lasd a 16. részben.

Altalanos tanacsok

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1 Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése
. A biztonsagi adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.

Csendes helyen melegen kell tartani.
A szennyezett ruhat azonnal le kell venni.

Belélegzés esetén

Friss levegdre kell menni.
A beteget melegen és nyugalomban kell tartani.

Ha eszméletlen, stabil oldalfekvésbe kell helyezni, és orvost
kell hivni.

Ha a tunetek nem sz(innek meg, orvost kell hivni.

Ha a |égzés szabalytalan, vagy megall, mesterséges légzést
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kell alkalmazni.

Bdrrel valo érintkezés esetén . Szappannal és b6 vizzel azonnal le kell mosni.
Olddszer vagy higité hasznalata TILOS.
Ha a ruhazatra kertilt, a ruhat le kell venni.
Az égéseket orvosnak kell kezelnie.

Szembe keriilés esetén . BO6 vizzel azonnal ki kell ébliteni, a szemhéj alatt is, legalabb
15 percen keresztul.
Ha a szem irritaciéja folytatddik, szakorvoshoz kell fordulni.
Ha kénnyen lehetséges, akkor a kontaktlencsét el kell
tavolitani.

Lenyelés esetén . Hanytatni tilos.
Ha valaki haton fekve hany, stabil oldalfekvésbe kell helyezni.
Azonnal orvost kell hivni.
Kis mennyiségi vizet kell itatni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tlinetek és hatasok
TUnetek . Egési sériilés
fellleti égetd érzés
Vorosség
Sulyos irritacié

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kilonleges ellatas jelzése
Kezelés . Az els6segély nyujto eljarast az ipari egészségugyért felelés
orvossal konzultalva kell bevezetni.

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1 Oltéanyag

A megfeleld oltdbanyag . Szén-dioxid (CO2)
Hab
Szaraz por
Vizpermet

Az alkalmatlan oltéanyag . Senki &ltal nem ismert.

5.2 Az anyagbol vagy a keverékbdl szarmazé kiilonleges veszélyek

Kuldnleges veszélyek a . Alezért tartdlyokban a nyomas hé hatasara fokozodhat.
tlizoltas soran A tliznek kitett zart tartalyokat vizpermettel kell lehdteni.
Tlz esetén keletkezd veszélyes bomlastermékek.

5.3 Tiizoltoknak sz6l6 javaslat

Tizolték kuldnleges . Tz esetén hordozhato leégzdkészuléket kell viselni. Személyi
védéfelszerelése védéfelszerelést kell hasznalni.
Tovabbi informacidk . TUz és/vagy robbanas esetén a flistét nem szabad
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belélegezni.

A helyi feltételeknek és a kdrnyezetnek megfeleld oltési
intézkedéseket kell tenni.

A személyzetet azonnal biztonsagos helyre kell vinni.

A tlizoltashoz haszndlt viz ne szennyezze a felszini vizeket
vagy a talajvizet.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1 Személyi dvintézkedések, egyéni véddeszk6zok és vészhelyzeti eljarasok
Személyi dvintézkedések . A véddintézkedéseket lasd a 7. és 8. részben.
A személyzetet biztonsagos tertletre kell eltavolitani.
Személyi védbfelszerelést kell hasznalni.
Megfelels szell6zést kell biztositani.
A gaz szivargasa, talajvizbe, foldbe, csatorndba kertlése
esetén a felel6s hatésagokat értesiteni kell.

6.2 Kdrnyezetvédelmi ovintézkedések

Kdrnyezetvédelmi : Nem szabad ellendrzés nélkil a kérnyezetbe engedni a
ovintézkedések terméket.
Az anyag ne jusson a csatornaba vagy folyovizbe.
Ha jelentds mennysiég elfolyast nem lehet visszatartani, a
helyi hatésagokat értesiteni kell.

6.3 A teruleti elhatarolds és a szennyezésmentesités mddszerei és anyagai

Szennyezésmentesités . Inert nedvszivo anyaggal (pl. homok, szilikagél, savkoto,
modszerei altalanos koétéanyag, flirészpor) kell felitatni.
A kifolyt anyagot nem éghetd abszorbens anyaggal kell
Osszegydjteni és felitatni, (pl. homok, féld, diatomaféld) és
megsemmisitésre tartalyban kell elhelyezni a helyi/nemzeti
szabalyozasoknak megfeleléen (lasd a 13. részt).
Ossze kell szedni és megfelelden felcimkézett tartalyba
atvinni.

6.4 Hivatkozas méas szakaszokra
A személyi védelemrdl lasd a 8. részt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1 A biztonsagos kezelésre iranyuld évintézkedések

Biztonsagos kezelésre : A munkahelyen elegendd Iégcserérdl és/vagy elszivasrol
vonatkozo tanacsok gondoskodni kell.
A g6zdket vagy a kddpermetet nem szabad belélegezni.
Kerulni kell a belégzést, lenyelést és a bdrrel és szemmel valo
érintkezést.
Személyi védéfelszerelést kell viselni.
Olyan személyek, akiknél el6fordult bor tilérzékenység,
asztma, allergia, krénikus vagy akut Iégzdrendszeri
megbetegedés, nem alkalmazhatok olyan eljarasban, ahol ezt
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a keveréket hasznaljak.

Tanacs a tlz és robbanas : Nyilt I&ngtdl, forré fellletektdl és gyujtéforrasoktol tavol kell

elleni védelemhez tartani.

Egészségugyi intézkedések . Megfeleld szell6zést kell biztositani. Sziinetek el6tt és a
termék kezelése utan azonnal meg kell mosni a kezeket és az
arcot.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyutt

A tarolasi helyekre és a . Atartalyokat széraz, hiivos és jol szell6ztetett helyen
tarol6edényekre vonatkozé szorosan lezarva kell tartani. Megfeleléen felcimkézett
kovetelmények tartalyban kell tartani. A termék minéségének megdrzése

miatt melegben vagy kézvetlen napfényben tarolni tilos.

A téarolasi feltételekre . Nedvességtdl védeni kell.

vonatkoz6 tovabbi

informacioék

Tanacs a szokasos . tartsa tavol izocianatoktol

tarolashoz Nem szabad savak kdzelében tarolni.

Oxidaloszerektél tavol tartando.

Egyéb adatok . Szokasos kérnyezeti h6mérsékleten és nyomason stabil.

7.3 Meghatéarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Kuldnleges felhasznalas(ok) : Ennek az anyagnak/keveréknek a hasznalatardl lasd a
miszaki Utmutatékat.

8. SZAKASZ: Az expozici6 ellendrzéselegyéni védelem

8.1 Ellenérzési paraméterek
Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expoziciés hatarértéke van.

Szarmaztatott nem észlelt hatas szint (DNEL) az 1907/2006 szdmu EK szabéalyozéas szerint:

benzil-alkohol . Felhasznéalas: Munkavallalék
Expozicios utvonal: Belégzés
Lehetséges egészségiigyi hatasok: Révidtavu expozicio,
Szervezeti hatdsok
Erték: 450 mg/m3
Felhasznalas: Munkavallalok
Expozicios utvonal: Belégzés
Lehetséges egészségiligyi hatasok: Hosszutavu expozicid,
Szervezeti hatdsok
Erték: 90 mg/m3
Felhasznéalas: Munkavallalék
Expozicios Gtvonal: Bérrel valé érintkezés
Lehetséges egészségligyi hatasok: Révidtavi expozicio,
Szervezeti hatdsok
Erték: 47 mg/kg
Felhasznalas: Munkavallalok
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Expozicios Gtvonal: Bérrel vald érintkezés

Lehetséges egészségiigyi hatasok: Hossztavu expozicio,
Szervezeti hatasok

Erték: 9,5 mg/kg

Felhasznalas: Fogyasztok

Expozicids atvonal: Lenyelés

Lehetséges egészségiigyi hatasok: Rovidtavu expozicio,
Szervezeti hatdsok

Erték: 25 mg/kg

Felhasznalas: Fogyasztok

Expozicios Gtvonal: Lenyelés

Lehetséges egészségiligyi hatasok: Hosszutavu expozicid,
Szervezeti hatdsok

Erték: 5 mg/kg

Felhasznéalas: Fogyasztok

Expozicios Gtvonal: Belégzés

Lehetséges egészsegligyi hatasok: Révidtavu expozicid,
Szervezeti hatdsok

Erték: 40,55 mg/m3

Felhasznalas: Fogyasztok

Expozicios Utvonal: Belégzés

Lehetséges egészségligyi hatasok: Hosszutavu expozicid,
Szervezeti hatdsok

Erték: 8,11 mg/m3

Felhasznalas: Fogyasztok

Expozicios Gtvonal: Bérrel val6 érintkezés

Lehetséges egészségligyi hatasok: Révidtavi expozicio,
Szervezeti hatdsok

Erték: 28,5 mg/kg

Felhasznéalas: Fogyasztok

Expozicios Gtvonal: Bérrel valé érintkezés

Lehetséges egészségligyi hatasok: Hosszutavu expozicio,
Szervezeti hatdsok

Erték: 5,7 mg/kg

Poly[oxy(methyl-1,2- . Felhasznalas: Munkavallalok

ethanediyl)], .alpha.-(2- Expozicios Utvonal: Bérrel valé érintkezés
aminomethylethyl)-.omega.-(2- Lehetséges egészségligyi hatasok: Hosszutavu - szervezeti
aminomethylethoxy)- hatasok

Erték: 2,5 mg/kg

Felhasznéalas: Munkavallalok

Expozicios Utvonal: Bérrel valé érintkezés

Lehetséges egészségligyi hatasok: Hosszutavu - helyi hatasok
Erték: 0,623 mg/cm2

Felhasznalas: Fogyasztok

Expozicios Utvonal: Bérrel vald érintkezés

Lehetséges egészségligyi hatasok: Hossz(tavu - szervezeti
hatasok

Erték: 1,25 mg/kg

Felhasznalas: Fogyasztok

Expozicios Gtvonal: Bérrel valé érintkezés

Lehetséges egészségligyi hatasok: Hosszutavu - helyi hatdsok
Erték: 0,311 mg/cm2

Felhasznéalas: Fogyasztok

Expozicios Utvonal: Lenyelés
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Lehetséges egészségligyi hatasok: Hosszutavu - szervezeti
hatasok
Erték: 0,04 mg/kg

Becsilt hatasmentes koncentracié (PNEC) az 1907/2006 szamu EK szabalyozas szerint:

3-aminometil-3,5,5- . Edesviz
trimetilciklohexilamin Erték: 0,06 mg/l
Tengerviz

Erték: 0,006 mg/l
Intermittent releases
Erték: 0,23 mg/l
Edesvizi Uledék
Erték: 5,784 mg/kg
Tengeri Uledék
Erték: 0,578 mg/kg
Szennyvizkezeld Gzem
Erték: 3,18 mgl/l
Talagj
Erték: 1,121 mg/kg
benzil-alkohol . Edesviz
Erték: 1 mg/l
Tengerviz
Erték: 0,1 mg/l
Edesvizi Uledék
Erték: 5,27 mg/kg
Tengeri Uledék
Erték: 0,527 mg/kg
Talagj
Erték: 0,456 mg/kg
Szennyvizkezeld Gzem
Erték: 39 mgl/l
Intermittent releases
Erték: 2,3 mgl/l
Poly[oxy(methyl-1,2- . Edesviz
ethanediyl)], .alpha.-(2- Erték: 0,015 mgl/l
aminomethylethyl)-.omega.-(2-
aminomethylethoxy)-
Tengerviz
Erték: 0,0143 mg/l
Edesvizi iledék
Erték: 0,132 mg/kg
Tengeri Uledék
Erték: 0,125 mg/kg
Talaj
Erték: 0,0176 mg/kg
Intermittent releases
Erték: 0,15 mg/l
Szennyvizkezeld Gzem
Erték: 7,5 mg/l

8.2 Az expozicio ellenérzése

Miszaki intézkedések

Hatékony elszivas
hatasos szell6zés az 6sszes feldolgozasi teriileten
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Személyi védofelszerelés
Szemvédelem

Kézvédelem
Anyag
Megjegyzések

IBér- és testvédelem

Légutak védelme

Védelmi intézkedések

. Az EN166-nak megfelelé védészemiiveg oldalvédével

Tilos kontaktlencsét viselni.
Biztositani kell, hogy szemmoso6 allomasok és biztonsagi
zuhanyok legyenek a munkahelyek kdzelében.

: Az EN 374-nek megfeleld védbkesztyd.

Nitril-kaucsuk

. Védoéruha

Ajanlott megel6z6 bérvédelem

Ha a termék g6zének expozicidja a mivelet kbzben
el6fordulhat, Iégz6ékésziiléket kell viselni.

A gazalarc szlréjének meg kell felelnie a maximalis varhat6
szennyez6 koncentracionak (gaz/géz/aeroszol/részecske),
amely a termék kezelése soran keletkezhet. Ha a
koncentracié ezt az értéket meghaladja, akkor hordozhaté
légzbkésziléket kell hasznalni.

Ajanlott sz(ird tipus:

ABEK sziir6

A berendezésnek meg kell felelnie az EN14387 szabvanynak

: A bérrel valo érintkezést el kell kerdlni.

Medfelels védbfelszerelést kell viselni.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Kilsé jellemzdk

Szin

Szag

Szagkiszobérték
pH-érték

Olvadaspont / fagyaspont

Forraspont/forrasi
hémérséklettartomany

Lobbanaspont
Parolgasi sebesség
Felsd robbanasi hatar

Alsé robbanasi hatar

. folyadék

halvanyséarga
ammoniaszagu
nem meghatarozott
11,1 %

Nem alkalmazhat6

> 200 °C

150 °C
nem meghatérozott
Nem alkalmazhat6

Nem alkalmazhat6
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G6znyomas
Relativ gézsriség

Siriség

Térfogatsuly

Oldékonysag (oldékonysagok)

Oldhat6sag egyéb
old6szerekben

Megoszlasi hdnyados: n-
oktanol/viz

Gyulladasi hémeérséklet
Ongyulladasi hémérséklet
Hébomlas
Viszkozitas

Dinamikus viszkozitas

Kinematikus viszkozitas

Robbanasveszélyes
tulajdonsagok

Oxidalé tulajdonsagok
9.2 Egyéb informécidk
Fellileti feszliltség

Szublimaciés pont

Nem alkalmazhato
nem meghatarozott

1 glem3 (25 °C)

nem meghatarozott

nem meghatarozott

Nincs adat

Nem alkalmazhat6

Nem alkalmazhat6

Modszer: Nincs adat

150 - 250 mPa.s (25 °C)

nem meghatérozott

Nem alkalmazhat6

Nem alkalmazhat6

nem meghatérozott

Nem alkalmazhat6

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészseg

10.1 Reakcidkészség

Az ajanlott tarolasi feltételek mellett stabil.

10.2 Kémiai stabilitas

Az utasitas szerint tarolva és alkalmazva nem bomlik.

10.3 A veszélyes reakciok lehetésége
. A kovetkezd anyagokkal reagal:

Veszélyes reakciok

Savak
Er6s oxidaloszerek
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10.4 Keriilend6 koriilmények
Kerllend6 korilmények . Az utasitas szerint hasznalva nem bomlik.

10.5 Nem 6sszeférheté6 anyagok

Kerulend6 anyagok . Er6s savak
Er6s oxidalészerek

10.6 Veszélyes bomlastermékek

Veszélyes bomlastermékek . Ez a termék a kdvetkezdt bocsathatja ki:
Nitrogén-oxidok (NOXx)
Szén-monoxid
Szén-dioxid (CO2)

11. SZAKASZ: Toxikologiai informéacidok

11.1 A toxikoldgiai hatasokra vonatkoz6 informacio

Akut toxicitas

Akut toxicitas, szajon at . Akut toxicitasi érték : 715,82 mg/kg
Médszer: Szadmitasi modszer

Akut toxicitas, belélegzés . Megjegyzések: Nincs adat

Akut toxicitas, béron at . Akut toxicitasi érték : > 2.000 mg/kg

Modszer: Szamitasi modszer

Akut toxicitas (egyéb

felszivédasi utak) Megjegyzések: Nincs adat

Komponensek:

benzil-alkohol:

Akut toxicitas, belélegzés . LC50 (Patkany, him és néstény): > 4.178 mg/!

Expozicios id8: 4 h

Vizsgalati [égkor: por/kéd

Médszer: OECD vizsgalati irAnymutatasai 403
GLP, Helyes laborat6riumi gyakorlat: igen

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-

aminomethylethoxy)-:

Akut toxicitas, szajon &t : LD50 (Patkéany, him és néstény): 2.885,3 mg/kg
Mddszer: OECD vizsgalati iranymutatasai 401
GLP, Helyes laborat6riumi gyakorlat: igen

Akut toxicitas, bdron at : LD50 (Nyul, him és néstény): 2.979,7 mg/kg
Mddszer: OECD vizsgalati iranymutatasai 402
GLP, Helyes laboratériumi gyakorlat: igen
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Bdrkorrézié/bdrirritacio
Termék:
Megjegyzések: Nincs adat

Komponensek:

benzil-alkohol:

Faj: Nyul

Médszer: OECD vizsgalati iranymutatasai 404
Eredmény: Nincs bdrirritaciod

GLP, Helyes laborat6riumi gyakorlat: igen

4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane,
reaction products with trimethylhexane-1,6:

Faj: emberi bér

Becslés: Egési sériilést okoz.

Mddszer: OECD vizsgalati iranymutatésai 431

Eredmény: Bérre mard hatasu

GLP, Helyes laboratériumi gyakorlat: igen

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-
aminomethylethoxy)-:

Faj: Nyul

Médszer: OECD vizsgalati iranymutatasai 404

Eredmény: Maré

Sllyos szemkarosodas/szemirritacio

Termék:
Megjegyzések: Nincs adat

Komponensek:

benzil-alkohol:

Faj: Nyul

Médszer: OECD vizsgalati iranymutatasai 405
Eredmény: Szemirritacié

GLP, Helyes laboratériumi gyakorlat: igen

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-
aminomethylethoxy)-:

Mddszer: OECD vizsgalati irAnymutatdsai 405

Eredmény: Sulyos szemkarosodast okozhat.

Légzészervi vagy bérszenzibilizacié
Termék:
Megjegyzések: Nincs adat

Csirasejt-mutagenitas
Rakkelt6é hatas

Termék:

12/20



BIZTONSAGI ADATLAP
a 1907/2006 szamu EK rendelet szerint O ELANTAS

Elan-tech® W 242 NF
Verzi6é 6.0 SDB_HU Felulvizsgalat datuma 03.12.2020 Nyomtatas Datuma 29.01.2022

Megjegyzések: Nincs adat

Reprodukcids toxicitas

Termék:

A fogamzdbképességre . Megjegyzések: Nincs adat
gyakorolt hatasok
Megjegyzések: Nincs adat

Hatasok a magzat . Megjegyzések: Nincs adat
fejlédésére Megjegyzések: Nincs adat

Egyetlen expozicid utani célszervi toxicitas (STOT)
Ismétlédo expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
Ismételt dozis toxicitas

Megjegyzések: Nincs adat

Belégzési toxicitas
Komponensek:

3-aminometil-3,5,5-trimetilciklohexilamin:
Belégzési mérgezés alapjan nincs osztalyozva

Tovabbi informaciok
Termék:
Megjegyzések: Nincs adat

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

12.1 Toxicitas

Termék:

Toxicitas halakra . Megjegyzések: Nincs adat

Toxicitds daphniara és egyéb : Megjegyzések: Nincs adat

vizi gerinctelen

szervezetekre

Komponensek:

3-aminometil-3,5,5-trimetilciklohexilamin:

Toxicitds halakra : LC50 (Leuciscus idus (Arany jaszkeszeg)): 110 mg/l

Expozicios id6: 96 h

Vizsgélati tipus: félstatikus teszt

Mddszer: 67/548/EGK Utasitas V, C.1. Melléklet.
GLP, Helyes laboratériumi gyakorlat: igen

Toxicitds daphniara és egyéb : ECS50 (Daphnia magna (6rias vizibolha)): 23 mgl/l
13/20
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vizi gerinctelen
szervezetekre

Toxicitas algakra

Toxicitas daphniara és egyéb
vizi gerinctelen
szervezetekre (Krénikus
toxicitas)

benzil-alkohol:

Toxicitas daphniara és egyéb
vizi gerinctelen
szervezetekre

Toxicitds algakra

Expozicios id6: 48 h

Vizsgalati tipus: statikus teszt

Maodszer: OECD Vizsgélati itmutatd, 202
GLP, Helyes laborat6riumi gyakorlat: igen

ErC50 (Scenedesmus capricornutum (édesvizi alga)): > 50
mg/l

Expozicios id6: 72 h

Vizsgalati tipus: statikus teszt

Mddszer: 67/548/EGK Utasitas V, C.3.

GLP, Helyes laborat6riumi gyakorlat: igen

NOEC: 3 mg/l

Expoziciés id6: 21 d

Faj: Daphnia magna (6rias vizibolha)
Vizsgélati tipus: semi-static test

GLP, Helyes laboratoriumi gyakorlat: igen

EC50 (Daphnia magna (6rias vizibolha)): 230 mg/l
Expozicios id6: 48 h

Médszer: OECD Vizsgalati Utmutato, 202

GLP, Helyes laboratoriumi gyakorlat: igen

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (z6ld alga)): 770 mg/I
Expozicios idd: 72 h

Vizsgalati tipus: statikus teszt

Mdédszer: OECD Vizsgalati Utmutato, 201

GLP, Helyes laboratériumi gyakorlat: igen

4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane,
reaction products with trimethylhexane-1,6:

Toxicitas daphniara és egyéb
vizi gerinctelen
szervezetekre

Toxicitas algakra

M-tényez6 (RoOvid tavi (akut)
vizi toxicitasi veszély)

EL50 (Daphnia magna (6érias vizibolha)): 0,64 mg/I
Expozicios id8: 48 h

Vizsgalati tipus: statikus teszt

Mdédszer: OECD Vizsgalati Utmutato, 202

GLP, Helyes laboratériumi gyakorlat: igen

EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zold alga)): 0,96 mg/!
Expozicios id6: 72 h

Vizsgélati tipus: Novekedés géatlas

Médszer: OECD Vizsgalati Utmutato, 201

GLP, Helyes laboratériumi gyakorlat: igen

1

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-

aminomethylethoxy)-:
Toxicitas halakra

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Szivarvanyos pisztrang)): > 15
mg/I

Expozicios id8: 96 h

Vizsgalati tipus: félstatikus teszt
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Médszer: OECD vizsgalati irAnymutatasai 203
GLP, Helyes laborat6riumi gyakorlat: igen

Toxicitas daphniara és egyéb : EC50 (Daphnia magna (6rias vizibolha)): 80 mg/l
vizi gerinctelen Expozicios id6: 48 h
szervezetekre Vizsgalati tipus: statikus teszt

Maodszer: OECD Vizsgalati itmutato, 202

GLP, Helyes laborat6riumi gyakorlat: igen

Toxicitas algakra . NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (zold alga)): 0,32 mg/I
Expozicios idd: 72 h
Vizsgalati tipus: statikus teszt
Mdédszer: OECD Vizsgalati Utmutato, 201
GLP, Helyes laboratoriumi gyakorlat: igen

12.2 Perzisztencia és lebonthatésag

Termék:
Biolégiai lebonthatésag . Megjegyzések: Nincs adat
Fizikai-kémiai . Megjegyzések: Nincs adat

eltavolithatésag

Komponensek:
3-aminometil-3,5,5-trimetilciklohexilamin:
Biologiai lebonthatdséag . Vizsgalati tipus: aeréb

Eredmény: Biolégiailag nem kénnyen lebonthato.
Mddszer: 67/548/EGK Utasitas V, C.4.A. Melléklet.
GLP, Helyes laborat6riumi gyakorlat: igen

4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane,
reaction products with trimethylhexane-1,6:
Biolégiai lebonthatésag . Eredmény: Biologiailag konnyen lebonthaté.

Mdédszer: OECD vizsgalati irAanymutatasai 301F

GLP, Helyes laborat6riumi gyakorlat: igen

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-
aminomethylethoxy)-:
Biologiai lebonthatdésag . Vizsgalati tipus: aeréb
Eredmény: Bioldgiailag nem kénnyen lebonthato.
Mddszer: OECD Vizsgalati ttmutaté 301 B
GLP, Helyes laborat6riumi gyakorlat: igen

12.3 Bioakkumuléaciés képesség

Termék:

Bioakkumulacio . Megjegyzések: Nincs adat
Komponensek:
3-aminometil-3,5,5-trimetilciklohexilamin:

Megoszlasi hanyados: n- : log Pow: 0,99
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oktanol/viz Médszer: OECD vizsgalati iranymutatasai 107
GLP, Helyes laboratériumi gyakorlat: igen

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-

aminomethylethoxy)-:

Megoszlasi hanyados: n- . log Pow: 1,34 (25 °C)

oktanol/viz Maodszer: OECD Vizsgélati Utmutaté, 117
GLP, Helyes laborat6ériumi gyakorlat: igen

12.4 A talajban valé mobilitas
Nincs adat

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Termék:

Becslés . Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevdket,
amelyek a kdrnyezetben tartésan megmaradd, bioldgiailag
nagyon felhalmozodo és mérgez6 (PTB) vagy igen tartésan
megmarado biolégiailag nagyon felhalmoz6do (vPvB)
anyagnak tekintheték 0,1%-0s vagy annal magasabb
koncentracidban..

12.6 Egyéb kéros hatasok

Tovabbi 6kolégiai informécié  : Megjegyzések: A kdrnyezeti hatadst nem lehet kizarni
szakmailag helytelen kezelés vagy hulladékelhelyezés esetén.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési médszerek

Termék . A helyi és nemzeti szabalyozasnak megfeleléen.
A tartaly Uresen veszélyes.
Nem szabad héztartasi hulladékként kezelni.
Osszegylijtés kézben nem szabad keverni a
hulladékaramokat.

Szennyezett csomagolas . Az Ures tartalyokat Gjra hasznositas vagy hulladék kezelés
céljabdl jévahagyott hulladék kezeld telepre kell vinni.

14. SZAKASZ: Szallitdsra vonatkozo informaciok

14.1 UN-szam
ADR/RID/ADN : UN 2735
IMDG : UN 2735
IATA : UN 2735

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelé szallitasi megnevezés

ADR/RID/ADN . AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
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IMDG

IATA

(Isophorone diamine)

: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

(ISOPHORONEDIAMINE)

: Amines, liquid, corrosive, n.o.s.

(Isophorone diamine)

14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

ADR/RID/ADN
IMDG
IATA

14.4 Csomagolasi csoport

ADR/RID/ADN
Csomagolasi csoport
Osztalyba sorolasi szabaly
Veszélyt jel6lé szamok
Cimkék

Alagutakra vonatkoz6
korlatozasok kddja
Megjegyzések

IMDG
Csomagoléasi csoport
Cimkék
EmS Kad
Megjegyzések
IATA
Csomagolasi utasitas
(teherszallito repllégép)
Csomagolasi utasitas
(utasszallitd repllégép)
Csomagolasi csoport
Cimkék

14.5 Kornyezeti veszélyek

ADR/RID/ADN
Veszélyes a kornyezetre

IMDG
Tengeri szennyez6 anyag

IATA
Veszélyes a kornyezetre

8

: 8

8

C7
80

8
F-A, S-B
IMDG Code segregation group 18 - Alkalis

856
852

8

igen

igen

igen

14.6 A felhasznalé6t érint6 kiilonleges 6vintézkedések

Megjegyzések

A veszélyes anyagok szallitasat, beleértve a fel-, és
lerakodast, csak olyan személyek végezhetik, akik megkaptak
a vonatkozé szabalyozasok altal el6irt képzést.
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14.7 A MARPOL 73/78 Il. melléklete és az IBC kdédex szerinti 0mlesztett szallitas
A szallitott allapotban nem alkalmazhat6 termékként.

15. SZAKASZ: Szabélyozassal kapcsolatos informéaciok

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségigyi és
kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok
REACH - Egyes veszélyes anyagok, készitmények és : Nem alkalmazhat6

arucikkek gyartasaval, forgalomba hozatalaval és
felhasznalasaval kapcsolatos korlatozasok (XVII.

Melléklet)

REACH - A kilénds aggodalomra okot ad6 anyagok . Ez atermék nem tartalmaz kiilénos

engedélyezésének jeldltlistaja ( 59. cikk). aggodalomra okot ad6 anyagokat
(EK szabalyozés 1907/2006
(REACH), 57. cikk).

REACH - Az engedélykdteles anyagok jegyzéke (XIV. : Nem alkalmazhat6

Melléklet)

Az Eur6pai Parlament és a Tanacs 649/2012/EK : Nem alkalmazhat6

rendelete a veszélyes vegyi anyagok kivitelérél és

behozatalarol

Seveso lll: Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2012/18/EU iranyelve a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos balesetek veszélyének kezelésérdl.
Mennyiség 1 Mennyiség 2

E2 KC)RNYEZETI 200t 500t
VESZELYEK
Egyéb szabalyozasok . Atermék dsszetételére vonatkozdéan nem adjuk hozza

szandékosan semelyik, a 2011/65/EU eurdpai iranyelvben
felsorolt anyagot (RoHS 2, RoHS3 és China RoHS).
Ennek eredményeképpen a termék megfelel ezeknek az
irdnyelveknek.

Nem adunk a termékhez szandékosan konfliktushelyzetbél
szarmazo6 asvanyokat.

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés
Nem alkalmazhato

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Azokat a poziciokat, ahol a korabbi verziéhoz képest lényeges valtoztatasokat hajtottak végre, a
fugglleges szdveg két figgdbleges vonallal van kiemelve.
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Az H-mondatok teljes szdvege

H302 :  Lenyelve artalmas.

H312 . Bobrrel érintkezve artalmas.

H314 . Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.

H317 . Allergias bérreakciét valthat ki.

H318 . Sulyos szemkarosodast okoz.

H319 :  Sulyos szemirritaciét okoz.

H332 . Belélegezve artalmas.

H400 : Nagyon mérgezd a vizi élévilagra.

H412 . Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tartd karosodast okoz.

Egyéb roviditések teljes szévege

Acute Tox. : Akut toxicitas

Aquatic Acute : Rovid tavl (akut) vizi toxicitasi veszély
Aquatic Chronic : Hosszu tava (kronikus) vizi toxicitasi veszély
Eye Dam. :  Sulyos szemkéarosodas

Eye Irrit. : Szemirritacio

Skin Corr. . Bérmaras

Skin Sens. . Bérszenzibilizacio

ADN - A veszélyes aruk nemzetkdzi belvizi hajézasban toérténd szallitasardl szold eurdpai
megallapodas; ADR - A veszélyes aruk nemzetkdzi kézuti szallitasarél sz6lé eurdpai megallapodas;
AICS - Vegyi anyagok ausztral jegyzéke; ASTM - American Society for the Testing of Materials
(Amerikai Anyagvizsgdlati Szervezet); bw - Testslly; CLP - Osztalyozasrol, jelolésrél és
csomagolasrél szélé rendelet; (EK) 1272/2008 sz. rendelet; CMR - Rakkelt§, mutagén vagy
reprodukciét karositd; DIN - A Német Szabvanyugyi Intézet szabvanya; DSL - Belf6ldi anyagok
jegyzéke (Kanada); ECHA - Eurdpai Vegyianyag-ugynokség; EC-Number - Europai K6zdsségi szam;
ECx - A(z) x%-os vélaszhoz kapcsolédo koncentracio; ELx - A(z) x%-os valaszhoz kapcsol6do
terhelés besorolasa; EmS - Slrg6sségi Utemterv; ENCS - Létezd és Uj vegyi anyagok jegyzéke
(Japén); ErCx - A(z) x%-os valaszhoz kapcsol6dé ndvekedési ttem; GHS - Globalisan harmonizalt
rendszer; GLP - Helyes laboratoriumi gyakorlat; IARC - Nemzetk6zi Rakkutaté Ugynokség; IATA -
Nemzetkdzi Légiszallitasi Szovetség; IBC - Veszélyes vegyi anyagokat dmlesztve szallité hajok
épitésére és felszerelésére vonatkoz6 nemzetkdzi szabalyzat; IC50 - Fél maximalis gatlo
koncentracio; ICAO - Nemzetkdzi Polgéari Replilési Szervezet; IECSC - Létez8 vegyi anyagok europai
jegyzéke; IMDG - Veszélyes aruk nemzetkdzi tengerészeti kdédexe; IMO - Nemzetkdzi Tengerészeti
Szervezet; ISHL - lIpari biztonsagi és egészségvédelmi tdrvény (Japan); ISO - Nemzetkozi
Szabvanyligyi Szervezet; KECI - Létez6 vegyi anyagok koreai jegyzéke; LC50 - Haldlos koncentracio
a vizsgalt populacié 50 %-anal; LD50 - Halalos dozis a vizsgalt populacié 50%-anal (atlagos halalos
dozis); MARPOL - Hajok altal okozott szennyezés megel6zésérdl szold nemzetkdzi egyezmény;
n.o.s. - Kozelebbrdl nem meghatarozott; NO(A)EC - Megfigyelheté (karos hatast) nem okozé
koncentracio; NO(A)EL - Megfigyelhet6 karos hatast nem okozé szint; NOELR - Medfigyelhet6 hatast
nem okozo terhelés; NZIoC - Vegyszerek Uj-zélandi jegyzéke; OECD - Gazdasagi Egyuttmikddési és
Fejlesztési Szervezet; OPPTS - Kémiai biztonsagi és szennyezésmegel6zési iroda; PBT -
Perzisztens, bioakkumulativ és toxikus anyagok; PICCS - Vegyszerek és vegyi anyagok fllop-
szigeteki jegyzéke; (Q)SAR - (Mennyiségi) szerkezet-hatas 6sszefliggés; REACH - A vegyi anyagok
regisztralasarél, értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasardl szolé 1907/2006/EK eurdpai
parlamenti és tanacsi rendelet; RID - Veszélyes aruk nemzetkdzi vasuti fuvarozdsarol szoéld
megallapodas; SADT - Ongyorsulé bomlasi hémérséklet; SDS - Biztonsagi adatlap; SVHC - kiilénos
aggodalomra okot ad6 anyag; TCSI - Vegyi anyagok tajvani jegyzéke; TRGS - Veszélyes anyagokra
vonatkozd miiszaki szabalyok; TSCA - Mérgez6 anyagok ellen6rzésérdl szo6ld térvény (Egyestult
Allamok); UN - Egyesiilt Nemzetek; vPVB - Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ anyag

Tovébbi informéaciok
Tovabbképzésre vonatkozé : Kielégitd informaciot, instrukciot és oktatast kell nyudjtani a
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tanacsok kezel6knek.

A keverék osztalyozasa:

Acute Tox. 4 H302
Skin Corr. 1B H314
Eye Dam. 1 H318
Skin Sens. 1 H317
Aquatic Chronic 2 H411

Osztalyozasi folyamat:
Szamitasi moédszer
Szamitasi médszer
Szamitasi moédszer
Szamitasi moédszer
Szamitasi médszer

Az itt talalhatd informacié a jelenlegi tudasunkon alapul, és ezért nem garantal bizonyos

tulajdonsagokat.

HU / HU
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