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Anyagbiztonsagi adatlap.
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-i anyagbiztonsagi adatlap. 14/4/2015, ellen 6rzés 6

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkoz ~ as azonositasa
1.1. Termékazonosité
A készitmény azonositasa:
Kereskedelmi név: Resina poliestere insatura instirene
Kereskedelmi kéd: HA184TPR20
1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznéalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa
Javasolt felhasznalasi méd:Segédanyag feliiletbevonashoz.
1.3. A biztonséagi adatlap szallit6janak adatai
Szallito:

Sirca S.p.A.
Cim:
Viale Roma, 85
35010 S.Dono di Massanzago (PD) - ITALY
Tel. +39 0499322311
A biztonsagi adatlapért felel6s illetékes személy:
safety@sirca.it
1.4. Surgdésségi telefonszam
Egészségugyi Toxikoldgiai Tajékoztaté Szolgalat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvarad tér 2. +36 80/201-199. (éjiel-nappal)

Sirca S.p.A. +39 049 9322311 (08.00 - 17.00) From Monday to Friday

2. SZAKASZ: A veszély meghatarozasa
2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa
A 67/548/CE és a 99/45/CE iranyelvek kritériumai és modositasai:
Tulajdonsagai / Jelzések:
% Xn Artalmas
1% Xi Irritativ
R. mondatok:
R10 Kis mértékben tlizveszélyes.
R20 Belélegezve artalmas.
R36/38 Szem- és bérizgatd hatasu.

EC 1272/2008 (CLP) iranyelv kritériumai:
& Warning, Flam. Lig. 3, Tlzveszélyes folyadék és géz.
<> Warning, Skin Irrit. 2, Borirritaldé ha.
<> Warning, Eye Irrit. 2, Stlyos szemirritaciét okoz.
{> Warning, STOT SE 3, Léguti irritaciot okozhat.
<« Danger, STOT RE 1, Ismétlédé vagy hosszabb expozicié esetén karositja a szerveket.
Aquatic Chronic 3, Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tart6 karosodast okoz.
Az emberi egészségre és a kdrnyezetre karos fizikokémiai hatasok:
Nincs ismert veszély

2.2. Cimkézési elemek
Jelzések:

Danger
Vészjelzések:

H226 Tlzveszélyes folyadék és g6z.

H315 Brirrital6 ha.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H335 Léguti irritaciot okozhat.

H372 Ismétléds vagy hosszabb expozici6 esetén karositja a szerveket.
Ovintézkedések:

P210 Hétél, forro fellletektdl, szikratol, nyilt langtol és méas gyujtéforrastol tavol tartando. Tilos a dohanyzés.

P240 A tarol6edényt és a fogadoedényt le kell foldelni/at kell kotni.

P243 Az elektrosztatikus kisulés megakadalyozasara évintézkedéseket kell tenni.

P260 A por/fiist/gaz/kod/gézok/permet belélegzése tilos.

P273 Kerdlni kell az anyagnak a kornyezetbe valé kijutasat.

P370+P378 Tliz esetén: oltdsra h CO2-vel, habbal, porral oltandé hasznalandé.
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Kuldnleges utasitasok:

Semmi.

Tartalmaz:

styrene

Kuldnleges intézkedések a tobbszdr médositott REACH rendelet XVII. mellékletének megfeleléen:

Semmi.

2.3. Egyéb veszélyek

Egyéb veszélyek:

Nincs ismert veszély

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetev  &kre vonatkozé adatok
3.1. Anyagok

3.2. Kevi

>=25%

N.A.

erékek

A 67/548/EGK irdnyelv, a CLP rendelet és a vonatkoz6 osztalyozas értelmében veszélyesnek mindsulé dsszetevék:
- < 48% styrene

REACH No.: 01-2119457861-32-xxxX, Index szam: 601-026-00-0, CAS: 100-42-5, EC: 202-851-5
Xn,Xi; R65-10-20-36/38

@ 2.6/3 Flam. Lig. 3 H226

4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412

3.10/1 Asp. Tox. 1 H304

> 3.8/3 STOT SE 3 H335

& 3.9/1 STOT RE 1 H372

<> 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319

> 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315

{> 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332

>=0.0015% - < 0.05% ethanol

REACH No.: 01-2119457610-43-xxxX, Index szam: 603-002-00-5, CAS: 64-17-5, EC: 200-578-6
F; R11; munkahelyi expoziciés kdzosségi hatarértékkel rendelkezé anyag

&> 2.6/2 Flam. Lig. 2 H225

{> 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319

>=0.0015% - < 0.05% xylene [isomer mixture]

REACH No.: 01-2119488216-32-xxxX, Index szam: 601-022-00-9, CAS: 1330-20-7, EC: 215-535-7
Xn,Xi; R65-10-20/21-38

& 2.6/3 Flam. Lig. 3 H226

& 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304

<> 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319

{> 3.8/3 STOT SE 3 H335

@ 3.9/2 STOT RE 2 H373

<> 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315

{> 3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312

<> 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332

>=0.0015% - < 0.05% 2-methoxy-1-methylethyl acetate

REACH No.: 01-2119475791-29-xxX, Index szam: 607-195-00-7, CAS: 108-65-6, EC: 203-603-9
R10; munkahelyi expoziciés kozosségi hatarértékkel rendelkezé anyag
@ 2.6/3 Flam. Lig. 3 H226

>=0.0015% - < 0.05% Stoddard solvent

Index szam: 649-345-00-4, CAS: 8052-41-3, EC: 232-489-3
Xn,N; R67-10-51/53-65-66

& 2.6/3 Flam. Lig. 3 H226

@ 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304

> 3.8/3 STOT SE 3 H336

& 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411

DECLP*
DECLP (CLP)*

>=0.0015% - < 0.05% ethylbenzene

REACH No.: 01-2119489370-35-xxxx, Index szam: 601-023-00-4, CAS: 100-41-4, EC: 202-849-4
Xn; R.11-20

&> 2.6/2 Flam. Lig. 2 H225

<> 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332

DECL*

>=0.0015% - < 0.05% p-benzoquinone

Index szam: 606-013-00-3, CAS: 106-51-4, EC: 203-405-2
T,Xi,N; R23/25-36/37/38-50

3.3/2 Eye Irrit. 2 H319

> 3.8/3 STOT SE 3 H335
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g 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315

4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400
3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301
3.1/3/Inhal Acute Tox. 3 H331

< 0.0015% hydrocarbons, c10-c13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
REACH No.: 01-2119457273-39-xxxx, EC: 918-481-9
Xn; R65-66
@ 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304

< 0.0015% butanone
REACH No.: 01-2119457290-43-xxxX, Index szam: 606-002-00-3, CAS: 78-93-3, EC: 201-159-0
F,Xi; R11-36-66-67
&  2.6/2 Flam. Lig. 2 H225
> 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319
{> 3.8/3 STOT SE 3 H336

*DECLP: Az anyag osztalyozasa megfelel az EGK/ 67/548. utasitas | melléklete P jegyzékének. A "Rékkelt6" osztalyozas nem sziikséges,
amennyiben kimutathat6, hogy az anyag 0,1 % suly/sulynal kissebb mennyiségben tartalmaz benzolt.

*DECLP (CLP): Az anyag az 1272/2008/EGK rendelet VI. melléklete P megjegyzésének megfeleléen kerll besorolasra. A rakkelt6ként vagy
mutagénként valé besorolast nem kell alkalmazni, ha kimutathatd, hogy az anyag 0,1 témegszazaléknal kevesebb benzolt (EINECS-szam:
200-753-7) tartalmaz. Ha az anyag nincs rakkeltéként besorolva, legalabb a (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331 dvintézkedésre
vonatkoz6 mondatokat (3.1. tAblazat) vagy az S(2-)23-24-62 mondatokat (3.2. tablazat) alkalmazni kell. Ez a megjegyzés csak a 3. részben
szerepl6 bizonyos 0sszetett kéolajszarmazékokra vonatkozik.

*DECL: A 67/548/EGK iranyelv szerint osztalyozott termék

4. SZAKASZ: Els 6segélynyujtas

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Bérrel val6 érintkezés esetén:
Azonnal b6 folyévizzel és esetleg szappannal le kell mosni azt a testrészt, amely érintkezett a termékkel.
Mossuk le teljesen a testet (zuhany vagy furdd).
Azonnal hizzuk le a szennyezett ruhazatot és tavolitsuk el azt biztonsdgos médon.
Bérrel valo érintkezés esetén azonnal mossuk le a bérfeliiletet szappannal és bé vizzel.

Szemmel val6 érintkezés esetén:
Szemmel val6 érintkezés esetén b6 vizzel oblitsiik a szemet elegendé ideig, mikdzben a szemhéjat nyitva tartjuk, majd azonnal
forduljunk szemészhez!
Védjuk a sérult szemet.

Lenyelés esetén:
Csak orvos tanacsara hanytasson

Belélegzés esetén:
Belélegzés esetén azonnal forduljunk orvoshoz, és mutassuk meg a csomagolast vagy a cimkét.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tlinetek és hatasok
Forduljon egy méregkdzponthoz

4.3. A szikséges azonnali orvosi ellatas és kilonleges ellatas jelzése
Baleset vagy rosszullét esetén azonnal forduljunk orvoshoz (ha lehetséges, mutassuk meg a biztonsagi adatlapot vagy a hasznalati
Gtmutatot).

5. SZAKASZ: T {izvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag
Megfelel6 oltdeszkdzok:
Tz esetén CO2-vel, habbal, porral oltandé.
Oltéeszkdzok, melyeket biztonsagi okokbdl nem szabad hasznalni:
Kuléndsebben egyik sem.

5.2. Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazoé kilonleges veszélyek
A készitmény égés kozben mérgezé és nagyon mérgezd gazokat szabadithat fel. A fiistdét nem szabad belélegezni.
Ne lélegezziik be a robbanas vagy égés soran kialakulé gazokat.
Az égés nehéz fustot termel.

5.3. Tlizoltéknak sz6l6 javaslat
Megfelel6 légzékésziiléket hasznéljon!
Kulon gyljtse dssze az oltdshoz hasznalt vizet. Ezt a vizet nem szabad a csatornakba énteni!
A nem kéarosodott tartalyokat helyezze a kdzvetlen veszély zénajan kivilre, ha ez a mlivelet biztonsagosan kivitelezheto.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszer (i expoziciénal

6.1. Személyi dvintézkedések, egyéni védbéeszkdzok és vészhelyzeti eljarasok
Hasznaljon egyéni védéfelszerelést.
Tavolitson el minden gyulladasi forrast.
Goznek/pornak/aerosol-nak vald kitettség esetén hasznaljon 1égzékésziléket.
Gondoskodjon a megfelel6 szell6zésrol.
A helyszinen tartézkodokat vezesse biztonsagos helyre.
Hasznéljon megfeleld Iégzésvédelmi eszkozt.
Nézze 4t a 7. és 8. pontokban talalhat6 védelmi intézkedéseket.

6.2. Kérnyezetvédelmi dvintézkedések
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Akadalyozza meg, hogy az anyag a foldre/féld ala jusson. Akadalyozza meg, hogy az anyag vizbe vagy csatornakba jusson.
Gyljtse 0ssze a mosashoz haszndlt szennyezett vizet és Uritse ki.
Ha géz szabadul fel, vagy gaz jut a vizvezetékekbe, foldbe vagy csatorndkba, értesitse a felelés hatésagokat.
A gy(jtéshez megfeleld anyagok: szivéhatasi anyag, szerves, homok
A nyilt langokat és a lehetséges égési forrasokat el kell folytani. Tilos a dohanyzas.
6.3. A terlileti elhatarolas és a szennyezésmentesités médszerei és anyagai
A kiomlott anyagot szikramentes szerszamokkal szedje fel
Alarcot és védéruhat hasznalva gyorsan 6ssze kell szedni a terméket.
Ossze kell szedni a terméket, amennyiben lehetséges Ujrafeldolgozas, vagy megsemmisités céljabol. Esetleg megfelels anyaggal fel
kell itatni.
A termék dsszegylijtése utan a terepet és a targyakat meg kell tisztitani.

6.4. Hivatkozas méas szakaszokra
Lasd a 8. és 13. pontokat is

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyul6 6vintézkedések
Kertlni kell az elektrosztatikus toltés felgyulemlését.
Atbntés kézben tegye a talajra a tartbedényeket, és viseljen antisztatikus védéruhazatot és védécipét.
Kertlje a bérrel és szemmel valé érintkezést, a g6zok, keverékek belélegzését.
Hasznaljon lokalizalt szellézérendszert.
Ne haszndljon olyan ures tartalyt, melynek tisztitisa még nem tortént meg.
Atontés elétt gy6z6djén meg arrdl, hogy a tartalyokban nincsen maradék ésszeférhetetlen anyag.
Etkezéhelyiségekbe valé belépés elétt le kell venni a szennyezett ruhazatot.
Munka kozben tilos az étkezés és az ivas!
Munka kozben tilos a dohanyzas!
A javasolt védéfelszereléshez nézze &t a 8. pontot.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyutt
30 Cralatt kell tarolni. Nyilt langtol és h 6forrastol tavol kell tartani. Kertlni kell, hogy kézvetlen nap érje.
Tartsa tavol ételtél, italtél és allateledeltdl.
Osszeférhetetlen anyagok:
Kulonosebben egyik sem. Lasd a kévetkezd, 10. paragrafust is.
A helyiségekre vonatkozé utasitasok:
Hlivos és megfeleléen szell6ztetett.
Biztonsagi elektromos hal6zati berendezés.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Nincsenek tovabbi javaslatok. Olvassa el az 1.2 pontot

8. SZAKASZ: Az expozicio ellen 6rzése/egyéni védelem
8.1. Ellenérzési paraméterek

styrene - CAS: 100-42-5
TLV TWA - 20 ppm, A4 - 85,2 mg/m3, A4
TLV STEL - 40 ppm, A4 - 170,4 mg/m3, A4

ethanol - CAS: 64-17-5
TLV TWA - 1000 ppm, A4 - 1884,25 mg/m3, A4
TLV STEL - A4

xylene [isomer mixture] - CAS: 1330-20-7
(OEL (IT)) - LTE(8h): 221 mg/m3, 50 ppm - STE: 442 mg/m3, 100 ppm - Viselkedés: Kotés - Jegyzet: pelle
EU - LTE(8h): 221 mg/m3, 50 ppm - STE: 442 mg/m3, 100 ppm - Jegyzet: skin
ACGIH - LTE: 434.19 mg/m3, 100 ppm - STE: 651.29 mg/m3, 150 ppm - Jegyzet: A4

2-methoxy-1-methylethyl acetate - CAS: 108-65-6
(OEL (IT)) - LTE(8h): 275 mg/m3, 50 ppm - STE: 550 mg/m3, 100 ppm - Viselkedés: Kotés - Jegyzet: Pelle
EU - LTE(8h): 275 mg/m3, 50 ppm - STE: 550 mg/m3, 100 ppm - Jegyzet: Skin

Stoddard solvent - CAS: 8052-41-3
TLV TWA - 100 ppm - 572,6 mg/m3

ethylbenzene - CAS: 100-41-4
(OEL (IT)) - LTE(8h): 442 mg/m3, 100 ppm - STE: 884 mg/m3, 200 ppm - Viselkedés: Kotés - Jegyzet: pelle
EU - LTE(8h): 442 mg/m3, 100 ppm - STE: 884 mg/m3, 200 ppm - Jegyzet: Skin
ACGIH - LTE: 434.19 mg/m3, 100 ppm - STE: 542.74 mg/m3, 125 ppm - Jegyzet: A3

p-benzoquinone - CAS: 106-51-4
TLV TWA - 0,1 ppm - 0,44 mg/m3

hydrocarbons, ¢10-c13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
EU - STE: 1200 mg/m3

butanone - CAS: 78-93-3
(OEL (IT)) - LTE(8h): 600 mg/m3, 200 ppm - STE: 900 mg/m3, 300 ppm - Viselkedés: Kétés
EU - LTE(8h): 600 mg/m3, 200 ppm - STE: 900 mg/m3, 300 ppm
ACGIH - LTE: 589.78 mg/m3, 200 ppm - STE: 884.66 mg/m3, 300 ppm

DNEL expozicios hatarértékek

styrene - CAS: 100-42-5
Szakmunkas: 289 mg/m3 - Felhasznald: 174.25 mg/m3 - Expozicié: Human belélegzés - Frekvencia: Rovid tavu, rendszeres
hatasok
Szakmunkas: 306 mg/m3 - Felhasznald: 182.75 mg/m3 - Expozicio: Human belélegzés - Frekvencia: Rovid tavu, helyi
hatasok
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Szakmunkas: 406 mg/Kg-bw/day - Felhasznal6: 343 mg/Kg-bw/day - Expozicié: Human dermatoldgiai - Frekvencia: Hosszu
tavu, rendszeres hatasok
Szakmunkas: 85 mg/m3 - Felhasznal6: 10.2 mg/m3 - Expozicié: Huméan belélegzés - Frekvencia: Hosszu tavu, rendszeres
hatasok
Felhasznalo: 2.1 mg/Kg-bw/day - Expozicié: Human ordlis - Frekvencia: Hosszu tav, rendszeres hatasok
xylene [isomer mixture] - CAS: 1330-20-7
Ipari munkas: 180 mg/Kg-bw/day - Expozicié: Human dermatolégiai - Frekvencia: Hosszu tavy, rendszeres hatasok
Ipari munkas: 77 mg/m3 - Expozicié: Human belélegzés - Frekvencia: Hosszu tavu, rendszeres hatasok
Felhasznalé: 108 mg/Kg-bw/day - Expozici6: Human dermatolégiai - Frekvencia: HosszU tavu, rendszeres hatasok
Felhasznalé: 14.8 mg/m3 - Expozicié: Human belélegzés - Frekvencia: HosszU tavd, helyi hatasok
Felhasznalé: 1.6 mg/Kg-bw/day - Expozicié: Human ordlis - Frekvencia: HosszU tavi, rendszeres hatasok
2-methoxy-1-methylethyl acetate - CAS: 108-65-6
Szakmunkas: 153.5 mg/kg - Expozicié: Human dermatolégiai - Frekvencia: HosszU tavd, rendszeres hatasok
Szakmunkas: 275 mg/m3 - Expozicié: Human belélegzés - Frekvencia: HosszU tavy, rendszeres hatasok
Felhasznalo: 54.8 mg/kg/day - Expozicié: Human dermatoldgiai - Frekvencia: Hosszl tavd, rendszeres hatasok
Felhasznalo: 33 mg/m3 - Expozicié: Human belélegzés - Frekvencia: Hosszu tavu, rendszeres hatasok
Felhasznalo: 1.67 mg/kg/day - Expozicié: Human ordlis - Frekvencia: Hosszu tavu, rendszeres hatasok
PNEC expoziciés hatarértékek
styrene - CAS: 100-42-5
Cél: Edesviz - Erték: 0.028 mg/l
Cél: Edesvizi liledék - Erték: 0.614 mg/kg
Cél: Tengervizi tiledék - Erték: 0.0614 mg/kg
Cél: Talaj (mezégazdasagi) - Erték: 0.2 mg/kg
Cél: Tengerviz - Erték: 0.0028 mg/l
xylene [isomer mixture] - CAS: 1330-20-7
Cél: Edesviz - Erték: 0.327 mg/l
Cél: Edesviz - Erték: 0.327 mg/l
Cél: alkalmi kibocsatas - Erték: 0.327 mg/l
Cél: Mikroorganizmusok a szennyviztisztitasban - Erték: 6.58 mgl/l
Cél: Talaj (mez6gazdasagi) - Erték: 2.31 mg/kg - Megjegyzések: dry
Cél: Tengervizi iiledék - Erték: 12.46 mg/kg - Megjegyzések: dry
Cél: Edesvizi liledék - Erték: 12.46 mg/kg - Megjegyzések: dry
2-methoxy-1-methylethyl acetate - CAS: 108-65-6
Cél: Edesviz - Erték: 0.635 mg/l
Cél: Tengerviz - Erték: 0.0635 mg/l
Cél: Tengervizi tiledék - Erték: 0.329 mg/kg - Megjegyzések: dry
Cél: Edesvizi liledék - Erték: 3.29 mg/kg - Megjegyzések: dry
Cél: Talaj (mez6égazdasagi) - Erték: 0.29 mg/kg - Megjegyzések: dry
Cél: STP - Erték: 100 mg/l
8.2. Az expoziciod ellendrzése
A szem védelme:
Viseljen szem védéfelszerelést. Példaul: zart arcmaszkot, oldalrél zart védészemiiveget. Ne viseljen latdszemiveget
A bér védelme:
Viseljen a bérhoz alkalmas védéfelszerelést, pl. pamut, gumi, PVC vagy viton anyagbdl késziilt termékeket
A kéz védelme:
A készitményben talalhaté anyagok szinergikus hatasa miatt nem azonosithaté egyetlen anyag sem, amely ellenéllna ezek
kombinaciéjanak.
Megfelel6 lehet anyagkeverékekhez vald, tébbrétegl véddkeszty.
Mindig tanulmanyozza a védékeszty( gyartéja altal a védelmi fokozatra és az ateresztés mértékére megadott adatokat a biztonsagi
adatlap 3. pontjaban felsorolt anyagokkal szemben.

Légzési dvintézkedések:

Hasznéljon olyan megfeleld 1égzésvédd eszkdzt, mint pl. a CEN/FFP-2(S), vagy a CEN/FFP-3(S).
Termikus veszélyek:

Nem ismert
Koérnyezeti kitettségi ellenérzés:

Nem ismert

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok
9.1. Az alapvets fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informéacio

Jelleg és szin: Folyadék

Szag: Jellegzetes
Szagérzékelési hatar: N.A.

pH: N.A.

Olvadasi pont/fagypont: <1°C

Kezd6 forrdspont és forrastartomany: >55°C
Szilard/gaz gyulladaspont: N.A.

Az égés vagy robbanas felsé/als6 hatarértéke: N.A.
GOzslriiség: N.A.
Gyulladaspont: 23 C°<=fp<=60C°
Parolgéasi sebesség: N.A.

GO6znyomas: N.A.

Relativ siirliség: 1.0700 Kg/l a 20C
Vizben oldhatésag: N.A.
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Oldhatdséag olajban: N.A.
Eloszlasi koefficiens (n-oktanol/viz): N.A.
Ongyulladasi hémérséklet: >250°C
Bomlasi hémérséklet: N.A.
Viszkozitas (tipikus érték)=: 700.00 cPs Brookfield
Robbané tulajdonsagok: N.A.
Egést taplalé tulajdonsagok: N.A.
9.2. Egyéb informaciok

Elegyedés: N.A.
Zsirban oldédas: N.A.
Vezetés: N.A.
Anyagcsoport tulajdonsagok N.A.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség
10.1. Reakciokészség
Normal kérilmények kozétt stabil
10.2. Kémiai stabilitas
Normal kérilmények kozétt stabil
10.3. A veszélyes reakciok lehetésége
Megfelel tarolas és hasznalat soran nincs veszélyes reakcid
10.4. Kerllendd korilmények
Kerulni kell az elektrosztatikus toltés felgyulemlését.
Go6zei a levegdvel robbandelegyet alkothatnak.
10.5. Nem Osszeférhet6é anyagok
Kerulni kell az égést taplalé anyagokkal valo érintkezést. A termék meggyulladhat.
10.6. Veszélyes bomlastermékek
Semmi.

11. SZAKASZ: Toxikologiai adatok
11.1. A toxikolégiai hatasokra vonatkozo informécio
A keverékre vonatkoz6 toxikol6giai informaciok:
N.A.
A keverék f6 dsszetevdire vonatkozé toxikolégiai informéaciok:
styrene - CAS: 100-42-5
a) akut toxicitas:
Teszt: LC50 - Kijutas: Inhalacié - Médosulatok: Patkany = 11.8 mg/l - Id6tartam: 4h
Teszt: LD50 - Kijutas: Szajon at - Médosulatok: Patkany = 2650 mg/kg
Teszt: LD50 - Kijutas: B6r - Médosulatok: Patkany > 2000 mg/kg
ethanol - CAS: 64-17-5
a) akut toxicitas:
Teszt: LD50 - Kijutas: Szajon at - Médosulatok: Patkany = 1501 mg/kg
Teszt: LD50 - Kijutas: Inhalacié - Médosulatok: Patkany = 5.9 mg/l - Id6tartam: 6H
xylene [isomer mixture] - CAS: 1330-20-7
a) akut toxicitas:
Teszt: LD50 - Kijutas: Inhalacio - Moédosulatok: Patkany = 27 mg/l - Id&tartam: 4h
Teszt: LD50 - Kijutas: Szajon &t - Médosulatok: Patkany = 3523 mg/kg
Teszt: LD50 - Kijutas: B6r - Médosulatok: Nyul = 12126 mg/kg
2-methoxy-1-methylethyl acetate - CAS: 108-65-6
a) akut toxicitas:
Teszt: LD50 - Kijutas: Szajon &t - Médosulatok: Patkany = 8532 mg/kg
Teszt: LC50 - Kijutas: B6r - Modosulatok: Patkany > 5000 mg/kg
Teszt: LC50 - Kijutas: Kod inhalacié - Modosulatok: Patkany > 23.8 mg/l - Id&tartam: 6H
b) bérkorr6zié/bérirritacio:
Teszt: Irritdlja a bort - Kijutas: Bér - Médosulatok: Nydl Negativ
ethylbenzene - CAS: 100-41-4
a) akut toxicitas:
Teszt: LD50 - Kijutas: B6r - Médosulatok: Nyul = 15400 mg/kg
Teszt: LC50 - Kijutas: Inhalacié - Médosulatok: Patkany = 4000 Ppm - Id6tartam: 4h
d) légzdészervi vagy bérszenzibilizacio:
Teszt: BOr szenzitizacio - Kijutas: B6r - Médosulatok: Cavia porcellus Negativ
butanone - CAS: 78-93-3
a) akut toxicitas:
Teszt: LD50 - Kijutas: Szajon at - Médosulatok: Patkany > 2000 mg/kg
Teszt: LD50 - Kijutas: B6r - Médosulatok: Nyul > 2000 mg/kg
b) bérkorr6zié/bérirritacio:
Teszt: Marja a bért - Modosulatok: Nyul - Jegyzet: moderatamente irritante

Ha nincs masképp meghatérozva, a 453/2010/EK rendelet &ltal kért, alabb felsorolt adatokat nem elérhetének kell tekinteni.:
a) akut toxicitas;
b) bérkorr6zié/bérirritacio;
c) sulyos szemkarosodas/szemirritacio;
d) Iégzdszervi vagy bérszenzibilizacio;
e) csirasejt-mutagenitas;
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f) rdkkelté hatés;

g) reprodukcios toxicitas;

h) egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT);
i) ismétl6dd expozicid utani célszervi toxicitas (STOT);
j) aspiracios veszély.

12. SZAKASZ: Okologiai informaciok
12.1. Toxicitas

A megfelel6 gyakorlati tapasztalatok alapjan kell alkalmazni és el kell keriilni, hogy a termék a kdrnyezetet szennyezze.
styrene - CAS: 100-42-5
a) Akut vizi toxicitas:
Végpont: LC50 - Médosulatok: Fish = 4.02 mg/l - Id6tartam h: 96
Végpont: EC50 - Médosulatok: Algae = 4.9 mg/l - Id6tartam h: 72
Végpont: EC50 - Médosulatok: Daphnia = 4.7 mg/l - Id6tartam h: 48
ethanol - CAS: 64-17-5
a) Akut vizi toxicitas:
Végpont: LC50 - Médosulatok: Fish = 1300 mg/I
Végpont: EC50 - Médosulatok: Algae = 275 mg/l - Id6tartam h: 48
b) Krénikus vizi toxicitas:
Végpont: NOEC - Médosulatok: Algae = 3200 mg/l - Jegyzet: 59
xylene [isomer mixture] - CAS: 1330-20-7
a) Akut vizi toxicitas:
Végpont: EC50 - Médosulatok: Daphnia = 1 mg/I - Id&tartam h: 48
Végpont: LC50 - Médosulatok: Fish = 3.2 mg/l - Id&tartam h: 96
Végpont: LC50 - Médosulatok: Algae = 2.6 mg/l - Id6tartam h: 73
2-methoxy-1-methylethyl acetate - CAS: 108-65-6
a) Akut vizi toxicitas:
Végpont: LC50 - Médosulatok: Fish > 100 ml/l - Idétartam h: 96 - Jegyzet: Method OECD linee guide 203
Végpont: EC50 - Médosulatok: Daphnia > 500 mg/I - Id&tartam h: 48 - Jegyzet: Method Direttiva 67/548CEE allegato V,C.2
Végpont: ErL50 - Médosulatok: Algae > 1000 mg/l - Id6tartam h: 72 - Jegyzet: Method OECD TG 209
ethylbenzene - CAS: 100-41-4
a) Akut vizi toxicitas:
Végpont: LC50 - Médosulatok: Fish = 42.3 mg/l - Id6tartam h: 96
p-benzoquinone - CAS: 106-51-4
a) Akut vizi toxicitas:
Végpont: LC50 - Médosulatok: Fish = 0.4 mg/l - Id6tartam h: 96

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag

12.3. Bio

Nem ismert

N.A.

akkumulacios képesség
N.A.

12.4. A talajban valé mobilitas

N.A.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

vPVvB anyagok: Semmi. - PBT anyagok: Semmi.

12.6. Egyéb kéaros hatasok

Nem ismert

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hul

ladékkezelési médszerek

Amennyiben lehetséges vissza kell nyerni. Hivatalos hulladékfeldolgozé berendezéssel felszerelt gy(jtébe v. ellenérzétt porlasztéba
kell eljuttatni. Az érvényben levé helyi és orszagos rendelkezések értelmében kell eljarni.

Ahol alkalmazhatd, a kdvetkezd szabdlyzat az iranyad6: 91/156/EGK, 91/689/EGK, 94/62/EK és kiegészitése.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozé informaciok

14.1. UN-sz&m
ADR-UN Number: 1866
IATA-Un number: 1866
IMDG-Un number: 1866
14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallithsi megnevezés
ADR-Shipping Name: GYANTA OLDATBAN, gyAslA©kony
ADR-Shipping Name: GYANTA OLDATBAN, gyAslA©kony (Resina poliestere insatura instirene)
IATA-Shipping Name: GYANTA OLDATBAN, gyAslA©kony
IATA-Shipping Name: GYANTA OLDATBAN, gyAslA©kony (Resina poliestere insatura instirene)
IMDG-Shipping Name: GYANTA OLDATBAN, gyAslA©kony
IMDG-Shipping Name: GYANTA OLDATBAN, gyAslA©kony (Resina poliestere insatura instirene)
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
ADR-KozUti: 3
ADR-Label: 3
ADR - Veszély azonosité szam: 33
IATA-Class: 3
IATA-Label: 3
IMDG-Class: 3
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14.4. Csomagolasi csoport
ADR-Packing Group: n
IATA-Packing group: 11l
IMDG-Packing group: 1]

14.5. Kdrnyezeti veszélyek

14.6. A felhasznal6t érint6 kilonleges 6vintézkedések
ADR-Alagutra vonatkoz6 korlatozas kédja: 3 (D/E)

IATA-Passenger Aircraft: 355
IATA-Cargo Aircraft: 615
IMDG-Technical name: RESIN SOLUTION flammable
IMDG-EMS: F-E , S-E

14.7. AMARPOL 73/78 IIl. melléklete és az IBC kddex szerinti 0mlesztett szallitds
Nem.

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kérnyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok

67/548/EGK iranyelv (Veszélyes anyagok osztalyozasa, csomagolasa és cimkézése). 99/45/EGK iranyelv (Veszélyes készitmények
osztalyozasa, csomagolasa és cimkézése). 98/24/EK iranyelv (Vegyi anyagokbdl eredd veszélyek a munkamenet soran) 2000/39/EK iranyelv
(Foglalkozasi expozicios hatarértékek); 2006/8/EK iranyelv. 2006/1907 (CE) szabalyzat (REACH), 2008/1272 (CE) szabalyzat (CLP), 2009/790

(CE) szabalyzat.

Korlatozasok a tartalmazott termékkel vagy anyaggal kapcsolatban, a tdbbszér médositott 1907/2006 (EC) (REACH) rendelet XVII.

mellékletének megfeleléen:
Semmi.
Ahol alkalmazhatd, a kbvetkezd szabdlyzat az iranyado:
2003/105/EK iranyelve (Seveso lll iranyelve).
Az Eur6pai Parlament és a Tanacs 648/2004/EK rendelete (a moso- és tisztitoszerekrol).

1999/13/EK (VOC-r6l rendelkezé Irdnyelv)
Directive 1999/13/CE

Osszes ill6 szerves vegyiilet (tipikus érték): 43 %

Ezekbdl reaktiv monomer: 42.13 %

Osszes ill6 szerves szén (tipikus érték): 39.01 %
Ezekbdl reaktiv monomer: 38 %

Osszes szarazanyag-tartalom: 55.9-58.1 %

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
Nem.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok
A 3. bekezdésben hasznalhat6 széveg:

R.11 Tlzveszélyes.
R10 Kis mértékben tlizveszélyes.
R11 Tlzveszélyes.
R20 Belélegezve artalmas.
R20/21 Belélegezve és bdrrel érintkezve artalmas.
R23/25 Belélegezve és lenyelve mérgezé.
R36 Szemizgaté hatasu.
R36/37/38 Szem- és bdrizgatd hatasu, izgatja a légutakat.
R36/38 Szem- és bérizgatd hatasu.
R38 Bérizgato hatasu.
R50 Nagyon mérgez6 a vizi szervezetekre.
R51/53 Mérgez6 a vizi szervezetekre, a vizi kornyezetben hosszan tarté karosodast okozhat.

R65 Lenyelve artalmas, aspiracié (idegen anyagnak a légutakba beszivasa) esetén tudékarosodast okozhat.

R66 Ismételt expozicié a bér kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.
R67 A g6z0ok belégzése dlmossagot vagy szédulést okozhat.

H226 Tlizveszélyes folyadék és g6z.

H412 Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tart6 karosodast okoz.

H304 Lenyelve és a légutakba keriilve halalos lehet.

H335 Léguti irritaciot okozhat.

H372 Ismétléds vagy hosszabb expozici6 esetén karositja a szerveket.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H315 Brirrital6 ha.

H332 Belélegezve artalmas.

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és gbz.

H373 Ismétléds vagy hosszabb expozici6é esetén karosithatja a szerveket.
H312 Bdrrel érintkezve artalmas.

H336 Almossagot vagy szédiilést ok.

H411 Mérgezd a vizi élévilagra, hosszan tarté kadrosodast okoz.
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H301 Lenyelve mérgezé
H331 Belélegezve mérgezd
Paragraphs modified from the previous revision:

. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa
A VESZELY MEGNEVEZESE

SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevékre vonatkoz6 adatok
SZAKASZ: Els6segélynyuijtas

SZAKASZ: Intézkedések véletlenszer(i expozicional
SZAKASZ: Kezelés és tarolas

. SZAKASZ: Az expozicié ellenérzése/egyéni védelem
SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakcidkészség

12. SZAKASZ: Okoldgiai informéaciok

14. SZAKASZ: Széllitasra vonatkoz6 informaciok

©CENOrLONE

Ezt a dokumentumot olyan szakember készitette, aki ezzel kapcsolatban megfelelé képzést kaputt
F6bb bibliogréfiai forrasok:
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold
ACGIH - Threshold Limit Values - 2004 edition
CCNL - 1. melléklet
Egészségugyi Féhivatali Intézet - A Kémiai Anyagok Orszagos Leltara.
KIZAROLAG PROFESSZIONALIS HASZNALATRA
A kozzétett informaciok a fent jelzett idépontban rendelkezéstinkre all6 ismeretekre alapulnak. Kizarélag a megjelolt termékre vonatkoznak és
nem képeznek kiléndsebb mindségi garanciat.
A felhasznéalénak kételessége megbizonyosodni ezen informéaciok helyessége és teljessége feldl, az egyéni felhnasznalasnak megfeleléen.

ADR: Veszélyes Aruk Nemzetkézi Kozati Szallitasarél sz6l6 Eurépai Megéllapodas.
CAS: Kémiai Nyilvantarté Szolgalat (az Amerikai Kémiai Tarsasag részlege).
CLP: Osztalyozas, Cimkézés, Csomagolas.

DNEL: Szarmaztatott hatdsmentes szint.

EINECS: Létez6 Kereskedelmi Vegyi Anyagok Eurépai Jegyzéke.

GefStoffVO: Veszélyes Anyagok Német Szabalyzata.

GHS: Vegyi Anyagok Osztalyozasanak és Cimkézésének Egyetemes Harmonizalt Rendszere.
IATA: Nemzetkozi Légiszallitasi Szovetség.

IATA-DGR: Nemzetkozi Légiszallitasi Szovetség - Veszélyes Anyagok Eldirasai.
ICAO: Nemzetkozi Polgéari Repulési Szervezet.

ICAO-TI: Nemzetkdzi Polgéari Repulési Szervezet Miiszaki Utasitasa.

IMDG: Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Tengerészeti Kodexe.

INCI: A Kozmetikai Osszetevék Nemzetkdzi Nevezéktana.

KSt: Robbanasi egydtthatd.

LC50: Kézepes halalos koncentracio

LD50: Kozepes halalos dézis

LTE: HosszU tavi expozicio.

PNEC: Becstlt Hatdsmentes Koncentracié

RID: Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Vasuti Fuvarozasarél sz6l6 Szabalyzat
STE: Rovid tavu expozicié.

STEL: Révid Tava Expoziciés Erték

STOT: Célszervi Toxicitas.

TLV: Kiszobérték.

TWATLV: Kuszobérték - idovel sulyozott atlag. (ACGIH Standard).

WGK: Vizveszélyeztetési osztaly.

N.A. N.A.

N.D.:
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