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CR4132 - Paraffinos toluol

Anyagbiztonsagi adatlap. 9/5/2017, ellen 6rzés 11-i

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa
1.1. Termékazonositd
A készitmény azonositasa:
Kereskedelmi név: paraffinos toluol
Kereskedelmi kod: CR4132
1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Javasolt felhasznalasi mod:Segédanyag fellletbevonashoz.
1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Szallité:

Sirca S.p.A.
Cim:
Viale Roma, 85
35010 S.Dono di Massanzago (PD) - ITALY
Tel. +39 0499322311
A biztonsagi adatlapért felel6s illetékes személy:
safety@sirca.it
Forgalmazé:
Alvin Kereskeddhaz Zrt.
2092 Budakeszi, Cserszegi u. 12. Tel. +36 23445510
1.4. Suirg6sségi telefonszam
Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztaté Szolgalat (ETTSZ)
1096 Budapest, Na%yvérad tér 2. +36 80/201-199. (él\ylel—nappal) _
Sirca S.p.A. +39 049 9322311 (08.00 - 17.00) From Monday to Friday

2. SZAKASZ:A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztélyozdsa

EC 1272/2008 (CLP) iranyelv kritériumai:
® Veszély, Flam. Lig. 2, Fokozottan tlizveszélyes folyadék és géz.
& Figyelem, Skin Irrit. 2, Bérirrital6 ha.
& Figyelem, Eye Irrit. 2, Stlyos szemirritaciot okoz.
@ Figyelem, Repr. 2, Feltehetden kéarositja a termékenységet vagy a sziiletendé gyermeket.
& Figyelem, STOT SE 3, Almossagot vagy szédiilést ok.
@ Figyelem, STOT RE 2, Ismétlédé vagy hosszabb expozicio esetén karosithatja a szerveket.
@ Veszély, Asp. Tox. 1, Lenyelve és a légutakba keriilve halélos lehet.

Az emberi egészségre és a kornyezetre karos fizikokémiai hatasok:
Nincs ismert veszély
Veszély

2.2. Cimkézési elemek
Vészjelzések:

Jelzések:
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H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z.
H315 Bérirritald ha.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
H361 Feltehetéen karositja a termékenységet vagy a sziletendd gyermeket.
H336 Almosséagot vagy szédiilést ok.
H373 Ismétlédé vagy hosszabb expozicid esetén karosithatja a szerveket.
H304 Lenyelve és a légutakba keriilve halalos lehet.
Ovintézkedések:
P202 Ne hasznalja addig, amig az 6sszes biztonsagi 6vintézkedést el nem olvasta és meg nem
értette.
P210 H6t8l, forrd fellletektdl, szikratdl, nyilt langtol és méas gyujtoforrastél tavol tartando. Tilos a
dohényzas.
P240 A taroloedényt és a fogaddedényt le kell foldelni/at kell kotni.
P243 Az elektrosztatikus kistlés megakadalyozasara dvintézkedéseket kell tenni.
P260 A por/fust/gaz/kdd/gbzok/permet belélegzése tilos.
P280 Véddkesztyl/védbruha/szemvédb/arcvédd hasznalata kotelezd
P301+P310 LENYELES ESETEN: Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI
KOZPONTHOZ/orvoshoz/....
P331 TILOS hanytatni.
P370+P378 Tliz esetén: oltasra h CO2-vel, habbal, porral oltandé hasznalando.
Kulénleges utasitasok:
Semmi.
Tartalmaz:
toluene
ethyl acetate

Kilonleges intézkedések a tobbszor mddositott REACH rendelet XVII. mellékletének megfeleléen:
Semmi.
2.3. Egyéb veszélyek

Egyéb veszélyek:
Nincs ismert veszély

3. SZAKASZ: Osszetétel/dsszetev 6kre vonatkozé informaciok
3.1. Anyagok
N.A.

3.2. Keverékek

A CLP rendelet és a vonatkoz6 osztalyozas értelmében veszélyesnek mindsulé 6sszetevok:
>= 75% toluene

REACH No.: 01-2119471310-51-xxxx, Index szdm: 601-021-00-3, CAS: 108-88-3, EC:

203-625-9

® 2.6/2 Flam. Lig. 2 H225

@ 3.7/2 Repr. 2 H361

@ 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304

@ 3.9/2 STOT RE 2 H373

& 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315

& 3.8/3 STOT SE 3 H336

>=9.9% - < 12.5% ethyl acetate
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REACH No.: 01-2119475103-46-xxxX, Index szam: 607-022-00-5, CAS: 141-78-6, EC:
205-500-4

® 2.6/2 Flam. Lig. 2 H225

<& 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319

<& 3.8/3 STOT SE 3 H336

EUHO066

4. SZAKASZ: Els 6segély-nyuijtasi intézkedések

4.1. Az els6segély-nyuijtasi intézkedések ismertetése

Bérrel vald érintkezés esetén:
Azonnal b6 folyovizzel és esetleg szappannal le kell mosni azt a testrészt, amely érintkezett a
termékkel.
Mossuk le teljesen a testet (zuhany vagy fiirdd).
Azonnal huzzuk le a szennyezett ruhdzatot és tavolitsuk el azt biztonsagos maédon.
Bérrel val6 érintkezés esetén azonnal mossuk le a bérfellletet szappannal és bd vizzel.

Szemmel val6 érintkezés esetén:
Szemmel val6 érintkezés esetén bd vizzel oblitsiik a szemet elegendd ideig, mikézben a
szemhéjat nyitva tartjuk, majd azonnal forduljunk szemészhez!
Védjuk a sériilt szemet.

Lenyelés esetén:
Csak orvos tanacséra hanytasson

Belélegzés esetén:
Belélegzés esetén azonnal forduljunk orvoshoz, és mutassuk meg a csomagolast vagy a
cimkét.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Forduljon egy méregkézponthoz

4.3. A szukséges azonnali orvosi ellatas és kulénleges ellatas jelzése
Baleset vagy rosszullét esetén azonnal forduljunk orvoshoz (ha lehetséges, mutassuk meg a
biztonsagi adatlapot vagy a hasznalati Utmutatot).

5. SZAKASZ: T lizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag
Megfeleld oltbeszkozok:
Tlz esetén: oltasra h CO2-vel, habbal, porral oltand6 hasznalandé.
Oltéeszkozok, melyeket biztonsagi okokbdl nem szabad hasznalni:
Kulénoésebben egyik sem.

5.2. Az anyaghdl vagy a keverékbél szarmazé kiilonleges veszélyek
A készitmény égés kdzben mérgezé és nagyon mérgezd gazokat szabadithat fel. A flistét nem
szabad belélegezni.
Ne lélegezziik be a robbanas vagy égés soran kialakulé gazokat.
Az égés nehéz fistot termel.

5.3. Tlzoltéknak sz616 javaslat
Megfeleld 1égzékésziléket hasznaljon!
Kulon gyldijtse 6ssze az oltdshoz hasznalt vizet. Ezt a vizet nem szabad a csatornakba 6nteni!
A nem karosodott tartalyokat helyezze a kdzvetlen veszély zénajan kivilre, ha ez a mivelet
biztonsagosan kivitelezheté.
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6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszer G expoziciondl

6.1. Személyi 6vintézkedések, egyéni véddeszktzok és vészhelyzeti eljardsok
Hasznaljon egyéni védéfelszerelést.
Tavolitson el minden gyulladasi forrast.
Gob6znek/pornak/aerosol-nak valo kitettség esetén hasznaljon légzékésziléket.
Gondoskodjon a megfeleld szellézésrol.
A helyszinen tartdzkodokat vezesse biztonsagos helyre.
Hasznaljon megfelel6 1égzésvédelmi eszkdzt.
Nézze at a 7. és 8. pontokban talalhat6 védelmi intézkedéseket.

6.2. Kdrnyezetvédelmi dvintézkedések
Akadalyozza meg, hogy az anyag a féldre/fold ala jusson. Akadalyozza meg, hogy az anyag
vizbe vagy csatornakba jusson.
Gylijtse 6ssze a mosashoz hasznalt szennyezett vizet és Uritse ki.
Ha géz szabadul fel, vagy gaz jut a vizvezetékekbe, féldbe vagy csatornakba, értesitse a felelés
hatésagokat.
A gylijtéshez megfelel§ anyagok: szivohatasu anyag, szerves, homok
A nyilt lAngokat és a lehetséges égési forrasokat el kell folytani. Tilos a dohanyzas.

6.3. A terlleti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai
A kiomlétt anyagot szikramentes szerszamokkal szedje fel
Alarcot és védéruhat hasznalva gyorsan 6ssze kell szedni a terméket.
Ossze kell szedni a terméket, amennyiben lehetséges Ujrafeldolgozas, vagy megsemmisités
céljabol. Esetleg megfeleld anyaggal fel kell itatni.
A termék 0sszegylijtése utan a terepet és a targyakat meg kell tisztitani.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Lasd a 8. és 13. pontokat is

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyuld évintézkedések
Kerulni kell az elektrosztatikus téltés felgyllemlését.
Atontés kozben tegye a talajra a tartbedényeket, és viseljen antisztatikus védéruhazatot és
véddbcipébt.
Kerulje a bérrel és szemmel val6 érintkezést, a g6zok, keverékek belélegzését.
A dobozt a lehetd legnagyobb évatossaggal kell forgatni és kinyitni.
Ne hasznaljon olyan Ures tartalyt, melynek tisztitasa még nem toértént meg.
Atontés elétt gyézédjon meg arrol, hogy a tartalyokban nincsen maradék dsszeférhetetlen
anyag.
Etkez6helyiségekbe valo belépés elétt le kell venni a szennyezett ruhazatot.
Munka kozben tilos az étkezés és az ivas!
Munka kézben tilos a dohanyzas!
A javasolt véddfelszereléshez nézze at a 8. pontot.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyutt
30 Cealatt kell tarolni. Nyilt langtdl és h &forrastol tavol kell tartani. Kerdlni kell, hogy kdzvetlen
nap érje.
Tartsa tavol ételtél, italtol és allateledeltél.
Osszeférhetetlen anyagok:
Kulondsebben egyik sem. Lasd a kévetkez, 10. paragrafust is.
A helyiségekre vonatkoz6 utasitasok:
HUvos és megfeleléen szellbztetett.
Biztonsagi elektromos halézati berendezés.
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7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Nincsenek tovabbi javaslatok. Olvassa el az 1.2 pontot

8. SZAKASZ: Az expozici6 ellen 6rzéselegyéni védelem
8.1. Ellendrzési paraméterek

toluene - CAS: 108-88-3
(OEL (IT)) - TWA(8h): 192 mg/m3, 50 ppm - Viselkedés: Kotés - Jegyzet: Pelle
EU - TWA(8h): 192 mg/m3, 50 ppm - STEL: 384 mg/m3, 100 ppm - Jegyzet: Skin
ACGIH - TWA(8h): 20 ppm - Jegyzet: A4, BEI - Visual impair, female repro, pregnancy
loss

ethyl acetate - CAS: 141-78-6
(OEL (IT)) - TWA: 400 ppm
ACGIH - TWA(8h): 400 ppm - Jegyzet: URT and eye irr

DNEL expoziciés hatérértékek

toluene - CAS: 108-88-3
Felhasznélé: 226 mg/m3 - Expozicid: Human belélegzés - Frekvencia: Rovid tavd,
rendszeres hatdsok
Felhaszndld: 226 mg/m3 - Expozicid: Humén belélegzés - Frekvencia: Révid tava, helyi
hatdsok
Felhasznél6: 226 mg/m3 - Expozicié: Human dermatolégiai - Frekvencia: Hosszu tava,
rendszeres hatdsok
Felhaszndl6: 56.5 mg/m3 - Expozicié: Human belélegzés - Frekvencia: Hosszu tava,
rendszeres hatdsok
Felhaszndl6: 8.13 mg/Kg-bw/day - Expozicié: Human oralis - Frekvencia: Hosszu tavd,
rendszeres hatasok
Ipari munkas: 384 mg/kg/day - Expozicié: Huméan dermatolégiai - Frekvencia: Hosszu
tavd, rendszeres hatasok
Ipari munkas: 384 mg/m3 - Expozicid: Human belélegzés - Frekvencia: Révid tava,
rendszeres hatasok
Ipari munkas: 192 mg/m3 - Expozicié: Human belélegzés - Frekvencia: Hossz( tava,
rendszeres hatasok

ethyl acetate - CAS: 141-78-6
Ipari munkas: 1468 mg/m3 - Felhasznal6: 734 mg/m3 - Expozicié: Human belélegzés -
Frekvencia: Rovid tavu, rendszeres hatasok
Ipari munkas: 1468 ppm - Expozicié: Human belélegzés - Frekvencia: Rovid tavu (akut)
Ipari munkas: 63 mg/Kg-bw/day - Expozicio: Human dermatoldgiai - Frekvencia: HosszU
tavd, rendszeres hatasok
Ipari munkas: 734 mg/m3 - Expozicié: Human belélegzés - Frekvencia: Hosszu tava, helyi
hatdsok
Ipari munkas: 734 mg/m3 - Expozicié: Humén belélegzés - Frekvencia: Hosszu tava,
rendszeres hatdsok
Felhaszndl6: 4.5 mg/Kg-bw/day - Expozicié: Human oralis - Frekvencia: Hosszu tavd,
rendszeres hatdsok
Felhaszndl6: 734 mg/m3 - Expozicid: Humén belélegzés - Frekvencia: Révid tava (akut)
Felhasznél6: 734 mg/m3 - Expozicid: Humén belélegzés - Frekvencia: Hosszu tava,
rendszeres hatdsok
Felhasznél6: 37 mg/Kg-bw/day - Expozicié: Human dermatoldgiai - Frekvencia: Hosszu
tavu, helyi hatasok
Felhaszndlé: 367 mg/m3 - Expozicid: Humén belélegzés - Frekvencia: Révid tava, helyi
hatdsok
Felhasznalé: 367 mg/m3 - Expozicid: Human belélegzés - Frekvencia: Hosszu tava,
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rendszeres hatasok
PNEC expozicios hatarértékek
toluene - CAS: 108-88-3
Cél: Edesviz - Erték: 0.68 mg/I
Cél: Tengerviz - Erték: 0.68 mg/l
Cél: Talaj (mezégazdasagi) - Erték: 2.89 mg/kg
Cél: Tengervizi Uledék - Erték: 16.39 mg/l
Cél: Edesvizi liledék - Erték: 16.39 mg/l
Cél: STP - Erték: 13.61 mg/I
ethyl acetate - CAS: 141-78-6
Cél: Edesviz - Erték: 0.26 mgl/l
Cél: Tengerviz - Erték: 0.026 mgl/l
Cél: Edesvizi liledék - Erték: 1.25 mg/kg
Cél: Tengervizi lledék - Erték: 0.125 mg/kg
Cél: Talaj (mezégazdasagi) - Erték: 0.24 mg/kg
Cél: szajon at (masodlagos mérgezés) - Erték: 200 mg/kg - Megjegyzések: Dietetico
Cél: STP - Erték: 650 mg/I
8.2. Az expozicio ellenbrzése
A szem védelme:
Viseljen szem véddfelszerelést. Példaul: zart arcmaszkot, oldalrél zart védészemiveget. Ne
viseljen latoszemuiveget
A bér védelme:
Viseljen a b6érhéz alkalmas védéfelszerelést, pl. pamut, gumi, PVC vagy viton anyagbdl készilt
termékeket
A kéz védelme:
A készitményben talalhatdé anyagok szinergikus hatasa miatt nem azonosithat6é egyetlen anyag
sem, amely ellenalina ezek kombinacidjanak.
Megfeleld lehet anyagkeverékekhez valo, tébbrétegli véddkesztyd.
Mindig tanulmanyozza a véddékesztyl gyartdja altal a védelmi fokozatra és az ateresztés
mértékére megadott adatokat a biztonsagi adatlap 3. pontjaban felsorolt anyagokkal szemben.

Légzési 6vintézkedések:
Hasznaljon olyan megfelelé Iégzésvédsd eszkdzt, mint pl. a CEN/FFP-2(S), vagy a
CEN/FFP-3(S).

Termikus veszélyek:

Nem ismert

Kornyezeti kitettségi ellendrzés:
Nem ismert

Megfeleld miszaki ellenérzés:
Semmi

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok
9.1. Az alapvetd fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozd informaciok

Jelleg és szin: Folyadék

Szag: Jellegzetes
Szagérzékelési hatar: N.A.

pH: N.A.

Olvadési pont/fagypont: <1°C

Kezd§ forraspont és forrastartomany: >55°C
Szilard/gaz gyulladaspont: N.A.

Az égés vagy robbanas fels6/alsé hatarértéke: N.A.
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Go6zsiriség: N.A.
Gyulladaspont: <23 T

Parolgasi sebesség: N.A.

Gbéznyomas: N.A.

Relativ slriség: 0.8700 Kg/l a 20C
Vizben oldhatdsag: N.A.

Oldhatdsag olajban: N.A.

Eloszlasi koefficiens (n-oktanol/viz): N.A.
Ongyulladasi hémérséklet: > 250°C

Bomlasi hémeérséklet: N.A.

Viszkozitas (tipikus érték)=: 14.00" Dincup#4
Robban6 tulajdonsagok: N.A.

Egést taplalo tulajdonsagok:  N.A.
9.2. Egyéb informé&cidk

Elegyedés: N.A.
Zsirban oldodas: N.A.
Vezetés: N.A.

Anyagcsoport tulajdonsagok  N.A.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség
10.1. Reakcidkészség
Normal koérilmeények kdzott stabil
10.2. Kémiai stabilitas
Normal koérilmeények kdzott stabil
10.3. A veszélyes reakciok lehetésége
Megfeleld tarolas és haszndlat soran nincs veszélyes reakcio
10.4. Kerilendd kortlmények
Kerulni kell az elektrosztatikus téltés felgyllemlését.
Goézei a levegbvel robbandéelegyet alkothatnak.
10.5. Nem &sszeférhetd anyagok
Kerulni kell az égést taplalé anyagokkal val6 érintkezést. A termék meggyulladhat.
10.6. Veszélyes bomlastermékek
Semmi.

11. SZAKASZ: Toxikolégiai informaciok
11.1. A toxikolégiai hatasokra vonatkozé informacié
A termékkel kapcsolatos toxikoldgiai informaciok:
N.A.
A termékben talalt legfontosabb anyagokkal kapcsolatos toxikoldgiai informaciok:
toluene - CAS: 108-88-3
a) akut toxicitas:
Teszt: LD50 - Kijutas: Szajon &t - Médosulatok: Patkany 636 mg/kg
Teszt: LD50 - Kijutas: B6r - Médosulatok: Nyul 12267 mg/kg
Teszt: LC50 - Kijutas: Inhalécio - Médosulatok: Patkany 25.7 mg/l - IdStartam: 4h
ethyl acetate - CAS: 141-78-6
a) akut toxicitas:
Teszt: LD50 - Kijutas: B6r - Mddosulatok: Nyal > 20000 mg/kg
Teszt: LD50 - Kijutas: Szajon &t - Médosulatok: Patkany = 5620 mg/kg
Teszt: LC50 - Kijutas: Inhaléacio - Médosulatok: Patkany > 29.3 mg/l - Id6tartam: 4h
Teszt: LD50 - Kijutas: Sz4jon &t - Médosulatok: Nydl = 4934 mg/kg body weight
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b) bérkorr6zid/bérirritacio:

Teszt: Irritdlja a bért - Kijutas: Bér - Médosulatok: Nyul Negativ
e) csirasejt-mutagenitas:

Teszt: Genotoxicitas Negativ
j) aspiraciés veszély:

Teszt: Marja a légutakat - Kijutas: Inhalacio Pozitiv

Ha nincs masképp meghatarozva, a (EU)2015/830 rendelet altal kért, alabb felsorolt adatokat nem
elérhetdnek kell tekinteni.:
a) akut toxicitas;
b) b&rkorrozio/bérirritacio;
¢) sulyos szemkéarosodas/szemirritacio;
d) 1égz8szervi vagy bérszenzibilizacio;
e) csirasejt-mutagenitas;
f) rakkelt§ hatés;
g) reprodukcids toxicitas;
h) egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT);
i) ismétlédd expozicid utani célszervi toxicitas (STOT);
j) aspiracios veszély.

12. SZAKASZ: Okologiai informaciok
12.1. Toxicitas
A megfeleld gyakorlati tapasztalatok alapjan kell alkalmazni és el kell kerdilni, hogy a termék a
kornyezetet szennyezze.
toluene - CAS: 108-88-3
a) Akut vizi toxicitas:
Végpont: EC50 - Médosulatok: Algae = 12500 Ppm - Idétartam h: 72
Végpont: EC50 - Médosulatok: Algae > 433 Ppm - Id6tartam h: 96
b) Krénikus vizi toxicitas:
Végpont: NOEC - Médosulatok: Daphnia = 1000 Ppm - Idétartam h: 504
ethyl acetate - CAS: 141-78-6
a) Akut vizi toxicitas:
Végpont: LC50 - Médosulatok: Fish = 454.7 mg/l - Id6tartam h: 96
Végpont: EC50 - Médosulatok: Daphnia = 154 mg/l - Idétartam h: 48
Végpont: EC50 - Médosulatok: Algae = 3300 mg/I - Id6tartam h: 48
b) Krénikus vizi toxicitas:
Végpont: NOEC - Médosulatok: Algae > 100 mg/l - Idétartam h: 72
12.2. Perzisztencia és lebonthat6séag
Nem ismert
N.A.
12.3. Bioakkumulacios képesség
N.A.
12.4. A talajban val6é mobilitas
N.A.
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
vPVB anyagok: Semmi. - PBT anyagok: Semmi.
12.6. Egyéb karos hatdsok
Nem ismert

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

CR4132]11|9/5/2017 | hu | HUN
...oldal. 8 12



Sircai

Anyagbiztonsagi adatlap.
CR4132 - Paraffinos toluol

13.1. Hulladékkezelési mddszerek
Amennyiben lehetséges vissza kell nyerni. Hivatalos hulladékfeldolgozé berendezéssel felszerelt
gy(ljtébe v. ellenérzétt porlasztdba kell eljuttatni. Az érvényben levé helyi és orszagos
rendelkezések értelmében kell eljarni.
Ahol alkalmazhat6, a kdvetkez8 szabdlyzat az iranyadd: 91/156/EGK, 91/689/EGK, 94/62/EK és
kiegészitése.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

14.1. UN-szam
ADR-UN Number: 1263
IATA-Un number: 1263
IMDG-Un number: 1263
14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld szallitasi megnevezés
ADR-Shipping Name: FESTEKEK vagy FESTEKEKHEZ HASONLO ANYAGOK
IATA-Shipping Name: FESTEKEK vagy FESTEKEKHEZ HASONLO ANYAGOK
IMDG-Shipping Name: FESTEKEK vagy FESTEKEKHEZ HASONLO ANYAGOK
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
ADR-Kozuti: 3
ADR-Label: 3
ADR - Veszély azonosité szam: 33
IATA-Class: 3
IATA-Label: 3
IMDG-Class: 3

14.4. Csomagolasi csoport
ADR-Packing Group: Il
IATA-Packing group: Il
IMDG-Packing group: Il

14.5. Kornyezeti veszélyek

14.6. A felhasznal6t érinté kulénleges évintézkedések

ADR-Alagutra vonatkoz6 korlatozas kédja: 2 (DIE)
IATA-Passenger Aircraft: 353
IATA-Cargo Aircraft: 364
IMDG-Technical name: FESTEKEK vagy FESTEKEKHEZ HASONLO ANYAGOK
IMDG-EMS: F-E ,S-E

14.7. A MARPOL-egyezmény Il. melléklete és az IBC szabalyzat szerinti émlesztett szallitas
Nem.

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi és kérnyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok
98/24/EK iranyelv (A munkajuk sordn vegyi anyagokkal kapcsolatos kockazatoknak kitett
munkavallalok egészségének és biztonsdganak védelme)
2000/39/EK iranyelv (Munkahelyi expoziciés hatéarértékek)
1907/2006/EK (REACH) szabalyozas
1272/2008/EK (CLP) szabalyozéas
790/2009/EK (ATP 1 CLP) szabalyozas és 758/2013/EU
(EU)2015/830 szabalyozas
286/2011/EU (ATP 2 CLP) szabéalyozas
618/2012/EU (ATP 3 CLP) szabalyozas
487/2013/EU (ATP 4 CLP) szabalyozas

CR4132|11|9/5/2017 | hu | HUN
...oldal. 9 12



Sircai

Anyagbiztonsagi adatlap.
CR4132 - Paraffinos toluol

944/2013/EU (ATP 5 CLP) szabalyozas
605/2014/EU (ATP 6 CLP) szabalyozas
2015/1221/EU (ATP 7 CLP) szabalyozas
Korlatozasok a tartalmazott termékkel vagy anyaggal kapcsolatban, a tdbbszér médositott 1907/2006
(EC) (REACH) rendelet XVII. mellékletének megfeleléen:
Semmi.
Ahol alkalmazhatd, a kovetkezd szabalyzat az iranyado:
2003/105/EK iranyelve (Seveso Il iranyelve).
Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 648/2004/EK rendelete (a moso6- és tisztitoszerekrdl).

1999/13/EK (VOC-rél rendelkez§ Iranyelv)
Directive 1999/13/CE

stzes ill6 szerves vegyllet (tipikus érték): 95 %
Osszes ill6 szerves szén (tipikus ertek): 82.97 %
Osszes szérazanyag-tartalom: 4.9 -5.1 %

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
Nem.

16. SZAKASZ: Egyeéb informéciok
A 3. bekezdésben hasznalhat6 széveg:
H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z.
H361 Feltehetéen karositja a termékenységet vagy a sziletendé gyermeket.
H304 Lenyelve és a légutakba keriilve halalos lehet.
H373 Ismétlédé vagy hosszabb expozicid esetén karosithatja a szerveket.
H315 Bérirrital6 ha.
H336 Almosséagot vagy szédiilést ok.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
EUHO066 Ismétlédé expozicié a bér kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja
Paragraphs modified from the previous revision:

3. SZAKASZ: Osszetétel/dsszetevékre vonatkozd informaciok
8. SZAKASZ: Az expozicié ellenérzése/egyéni védelem

11. SZAKASZ: Toxikoldgiai informaciok

14. SZAKASZ: Szaéllitasra vonatkozé informaciok

15. SZAKASZ: Szabalyozéassal kapcsolatos informacidk

Ezt a dokumentumot olyan szakember készitette, aki ezzel kapcsolatban megfelel§ képzeést kaputt
F6bb bibliografiai forrasok:
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,
Commission of the European Communities
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van
Nostrand Reinold
ACGIH - Threshold Limit Values - 2004 edition
KIZAROLAG PROFESSZIONALIS HASZNALATRA
A kozzétett informéciok a fent jelzett idépontban rendelkezésiinkre all6 ismeretekre alapulnak.
Kizarolag a megjeldlt termékre vonatkoznak és nem képeznek kuldnésebb minéségi garanciat.
A felhasznal6nak kételessége megbizonyosodni ezen informacidk helyessége és teljessége feldl, az
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egyéni felhasznalasnak megfeleléen.

ADR:

CAS:

CLP:

DNEL:
EINECS:
GefStoffvVO:
GHS:

IATA:
IATA-DGR:
ICAO:
ICAO-TI:
IMDG:
INCI:
KSt:
LC50:
LD50:
LTE:
PNEC:
RID:

STE:
STEL:
STOT:
TLV:
TWATLV:
WGK:
N.A.:
N.D.:

Veszélyes Aruk Nemzetkozi Kozuti Szallitasarél szolé Eurdpai
Megallapodas.

Kémiai Nyilvantarté Szolgalat (az Amerikai Kémiai Tarsasag részlege).
Osztalyozas, Cimkézés, Csomagolas.

Sz4armaztatott hatasmentes szint.

Létez6 Kereskedelmi Vegyi Anyagok Eurdpai Jegyzéke.

Veszélyes Anyagok Német Szabalyzata.

Vegyi Anyagok Osztalyozasdnak és Cimkézésének Egyetemes
Harmonizalt Rendszere.

Nemzetkdzi Légiszallitdsi Szovetség.

Nemzetkozi Légiszallitasi Szovetség - Veszélyes Anyagok Elirasai.
Nemzetkdzi Polgari Repulési Szervezet.

Nemzetkdzi Polgari Repllési Szervezet Miszaki Utasitasa.
Veszélyes Aruk Nemzetk6zi Tengerészeti Kodexe.

A Kozmetikai Osszetevék Nemzetk6zi Nevezéktana.

Robbanési egyultthaté.

Kdzepes halélos koncentracié

Kdzepes halélos dozis

Hosszu tava expozicié.

Becsult Hatdsmentes Koncentracio

Veszélyes Aruk Nemzetkozi Vasuti Fuvarozasarél szolé Szabalyzat
Révid tava expozicid.

Rovid Tava Expoziciés Erték

Célszervi Toxicitas.

Kiszobérték.

Kiiszobérték - idével sulyozott atlag. (ACGIH Standard).
Vizveszélyeztetési osztaly.

N.A.

VEGE ANYAGBIZTONSAGI ADATLAP
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Label model

CR4132

Paraffinos toluol

Jelzések:

Veszély
Vészjelzések:
H225 Fokozottan tlzveszélyes folyadék és g6z.
H315 Borirritalé ha.
H319 Sdlyos szemirritaciét okoz.
H361 Feltehetéen karositja a termékenységet vagy a sziiletend6 gyermeket.
H336 Almossagot vagy szédiilést ok.
H373 Ismétlédé vagy hosszabb expozicid esetén karosithatja a szerveket.
H304 Lenyelve és a légutakba keriilve halalos lehet.
Ovintézkedések:
P202 Ne hasznélja addig, amig az 6sszes biztonsagi évintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
P210 Hé6t6l, forro feluletektdl, szikratdl, nyilt langtél és mas gyujtéforrastél tavol tartandé. Tilos a dohanyzas.
P240 A tarol6edényt és a fogaddedényt le kell foldelni/at kell kétni.
P243 Az elektrosztatikus kislilés megakadalyozasara 6vintézkedéseket kell tenni.
P260 A por/fust/gaz/kdd/gézok/permet belélegzése tilos.
P280 Védobkesztyli/védbéruha/szemvédd/arcvédd hasznalata kotelezd
P301+P310 LENYELES ESETEN: Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz/....
P331 TILOS hanytatni.
P370+P378 T(iz esetén: oltasra h CO2-vel, habbal, porral oltandé hasznalandé.
Kulénleges utasitasok:
Semmi.
Tartalmaz:
toluene
ethyl acetate

mennyiség: Szallito:
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