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Anyagbiztonsagi adatlap. 14/4/2015, ellendrzés 13

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa
1.1. Termékazonositd
A készitmény azonositasa:
Kereskedelmi név: Ipari ecsetes natur gelcoat
Kereskedelmi kod: HOOE0002PZ
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa
Javasolt felhasznalasi méd: Kompozitok bevonasara szolgald termék
1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Szallité:  Sirca S.p.A.
Cim:
Viale Roma, 85
35010 S.Dono di Massanzago (PD) - ITALY
Tel. +39 0499322311
A biztonsagi adatlapért felel6s illetékes személy:
safety@sirca.it
1.4. Surg8sségi telefonszam
Egészséguigyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvarad tér 2. +36 80/201-199. (éjjel-nappal)
Forgalmazé/Importir: Alvin-Plast Kft. 2040 Budadrs, Gyar u. 2 Tel: +36 23 44 55 10 Fax: +36 23 44 55 24
Forgalmazo cég neve: Kalita Kft. 8600 Sidfok, Dozsa Gyorgy u. 108, telefon: 84/506-807, fax: 84/506-808

e-mail: info@kalitakft.hu

2. SZAKASZ: A veszély meghatarozasa
2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa
A 67/548/CE és a 99/45/CE iranyelvek kritériumai és médositasai:
Tulajdonsifai / Jelzések:
» Xn Artalmas
Xi Irritativ
R. mondatok:
R10 Kis mértékben tlizveszélyes.
R20 Belélegezve artalmas.
R36/38 Szem- és bdrizgatd hatasu.

EC 1272/2008 (CLP) iranyelv kritériumai:

_=. Warning, Flam. Liq. 3, Tlizveszélyes folyadék és g6z.

= Warning, Skin Irrit. 2, Bérirritalo ha.

=" Warning, Eye lIrrit. 2, Sulyos szemirritaciét okoz.

= Warning, STOT SE 3, Léguti irritaciot okozhat.

Danger, STOT RE 1, Ismétl6dé vagy hosszabb expozicié esetén karositja a szerveket.

Az emberi egészségre és a kdrnyezetre karos fizikokémiai hatasok:

Veszély

Nincs ismert veszély
Vészjelzések:

H226 Tlzveszélyes folyadék és gbz.

H315 Bérirritalé hatasu.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H335 Léguti irritaciot okozhat.

H372 Ismétlédd vagy hosszabb expozicid esetén karositja a szerveket.
Ovintézkedések:

P210 Ho6tol, forro fellletektdl, szikratdl, nyilt 1angtol és mas gyujtéforrastdl tavol tartando. Tilos a dohanyzas.

P240 A taroléedényt és a fogadoedényt le kell foldelni/at kell kotni.

P243 Az elektrosztatikus kislilés megakadalyozasara dvintézkedéseket kell tenni.

P260 A por/flst/gaz/kod/g6zok/permet belélegzése tilos.

P280 Védodkesztyli/védbruha/szemvédd/arcvédd haszndlata kotelezd

P370+P378 Tz esetén: oltasra CO2, hab, porral oltd hasznalandé.

Kulénleges utasitasok:

Semmi.
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2.2. Cimkézési elemek
Jelzések:


mailto:info@kalitakft.hu
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Tartalmaz:
styrene
Cobalt bis(2-ethylhexanoate): Allergias reakciét valthat ki.

Kulénleges intézkedések a toébbszér médositott REACH rendelet XVII. mellékletének megfeleléen:
Semmi.

2.3. Egyéb veszélyek

Egyéb veszélyek:
Nincs ismert veszély

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az osszetevBkre vonatkozo adatok
3.1. Anyagok
N.A.

3.2. Keverékek
A 67/548/EGK iranyelv, a CLP rendelet és a vonatkozo osztalyozas értelmében veszélyesnek min6siilé sszetevok: >=
20% - < 25% styrene
REACH No.: 01-2119457861-32-xxxx, Index szam: 601-026-00-0, CAS: 100-42-5, EC: 202-851-5
Xn,Xi; R65-10-20-36/38
42+ 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226
4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412
& 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304
£¥»3.8/3 STOT SE 3 H335
3.9/1 STOT RE 1 H372
3.3/2 Eye Irrit. 2 H319
= 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
¥+ 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332

>=0.1% - < 0.2% Cobalt bis(2-ethylhexanoate)
REACH No.: 01-2119524678-29-xxxx, CAS: 136-52-7, EC: 205-250-6
Repr. Cat. 3,Xi,N; R62-50/53-43
123.3/2 Eye Irrit. 2 H319
:i: 3.7/2 Repr. 2 H361f
L*4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400
<1»3.4.2/1-1A-1B Skin Sens. 1,1A,1B H317
4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412

>=0.0015% - < 0.05% xylene [isomer mixture]
REACH No.: 01-2119488216-32-xxxx, Index szam: 601-022-00-9, CAS: 1330-20-7, EC: 215-535-7
Xn,Xi; R65-10-20/21-38
{=» 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226
£3.10/1 Asp. Tox. 1 H304
22 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319
<1+ 3.8/3 STOT SE 3 H335
3.9/2 STOT RE 2 H373

£+ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
(41"< 3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312
2 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332

>=0.0015% - < 0.05% acetone
REACH No.: 01-2119471330-49-xxxx, Index szam: 606-001-00-8, CAS: 67-64-1, EC: 200-662-2
F.Xi; R11-36-66-67
75 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225
13312 Eye It 2 H319
¥13.8/3 STOT SE 3 H336

>=0.0015% - < 0.05% ethylbenzene
REACH No.: 01-2119489370-35-xxxx, Index szam: 601-023-00-4, CAS: 100-41-4, EC: 202-849-4 Xn;
R.11-20
2 6/2 Flam. Lig. 2 H225
<I» 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332
DECL*

>=0.0015% - < 0.05% oxalic acid
Index szam: 607-006-00-8, CAS: 144-62-7, EC: 205-634-3 Xn;
R21/22
4¥23.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302

I 3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312

*DECL: A 67/548/EGK iranyelv szerint osztalyozott termék

4. SZAKASZ: Els6segélynyujtas
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4.1. Az els6segély-nyuijtasi intézkedések ismertetése
Bérrel valo érintkezés esetén:
Azonnal b6 folydvizzel és esetleg szappannal le kell mosni azt a testrészt, amely érintkezett a termékkel.
Mossuk le teljesen a testet (zuhany vagy fiirdd).
Azonnal huzzuk le a szennyezett ruhazatot és tavolitsuk el azt biztonsagos moédon.
Bérrel vald érintkezés esetén azonnal mossuk le a bérfellletet szappannal és bé vizzel.
Szemmel val6 érintkezés esetén:
Szemmel valé érintkezés esetén bd vizzel oblitsiik a szemet elegendé ideig, mikdzben a szemhéjat nyitva tartjuk, majd azonnal
forduljunk szemészhez!
Védjik a sériilt szemet.
Lenyelés esetén:
Csak orvos tanacsara hanytasson
Belélegzés esetén:
Belélegzés esetén azonnal forduljunk orvoshoz, és mutassuk meg a csomagolast vagy a cimkét.
4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok
Forduljon egy méregkdzponthoz
4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kildnleges ellatas jelzése
Baleset vagy rosszullét esetén azonnal forduljunk orvoshoz (ha lehetséges, mutassuk meg a biztonsagi adatlapot vagy a hasznalati
Utmutatot).

5. SZAKASZ: Tazvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag
Megfeleld oltéeszkdzok:
T6z esetén CO2-vel, habbal, porral oltando.
Oltdeszkdzok, melyeket biztonsagi okokbdl nem szabad hasznalni:
Kiléndsebben egyik sem.

5.2. Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek
A készitmény égés kézben mérgezd és nagyon mérgezd gazokat szabadithat fel. A fistét nem szabad belélegezni.
Ne Iélegezziik be a robbanas vagy égés soran kialakul6é gazokat.
Az égés nehéz fiistdt termel.

5.3. TUzoltoknak sz6l6 javaslat
Megfelel6 légzbkésziiléket hasznaljon!
Kilon gyljtse 6ssze az oltdshoz hasznalt vizet. Ezt a vizet nem szabad a csatornakba 6nteni!
A nem karosodott tartalyokat helyezze a kdzvetlen veszély zénajan kiviilre, ha ez a mivelet biztonsagosan kivitelezhetd.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszer(l expozicional

6.1. Személyi dvintézkedések, egyéni védbeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Hasznaljon egyéni védbfelszerelést.
Tavolitson el minden gyulladasi forrast.
Goznek/pornak/aerosol-nak vald kitettség esetén hasznaljon légzékésziléket.
Gondoskodjon a megfeleld szell6zésrol.
A helyszinen tartézkoddkat vezesse biztonsagos helyre.
Hasznaljon megfeleld 1égzésvédelmi eszkdzt.
Nézze ata 7. és 8. pontokban talalhaté védelmi intézkedéseket.

6.2. Kérnyezetvédelmi dvintézkedések
Akadalyozza meg, hogy az anyag a foldre/fold ala jusson. Akadalyozza meg, hogy az anyag vizbe vagy csatornakba jusson.
Gylijtse 6ssze a mosashoz hasznalt szennyezett vizet és Uritse ki.
Ha gaz szabadul fel, vagy gaz jut a vizvezetékekbe, foldbe vagy csatornakba, értesitse a felel 6s hatésagokat. A
gy(ijtéshez megfelel anyagok: szivéhatasu anyag, szerves, homok
A nyilt langokat és a lehetséges égési forrasokat el kell folytatni. Tilos a dohanyzas.

6.3. A terlileti elhatarolas és a szennyezés mentesités modszerei és anyagai
A kiomlott anyagot szikramentes szerszamokkal szedje fel
Alarcot és védéruhat hasznalva gyorsan dssze kell szedni a terméket.
Ossze kell szedni a terméket, amennyiben lehetséges Ujrafeldolgozas, vagy megsemmisités céljabdl. Esetleg megfelel anyaggal fel kell
itatni.
A termék Osszegydijtése utan a terepet és a targyakat meg kell tisztitani.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Lasd a 8. és 13. pontokat is

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyul6 6vintézkedések
Kertlni kell az elektrosztatikus toltés felgyllemlését.
Atontés kdzben tegye a talajra a tartéedényeket, és viseljen antisztatikus védéruhazatot és védécipét.
Kertlje a bérrel és szemmel vald érintkezést, a gézok, keverékek belélegzését.
Hasznaljon lokalizalt szell6z6rendszert.
Ne hasznadljon olyan Ures tartalyt, melynek tisztitisa még nem tortént meg.
Atontés el6tt gyéz6djon meg arrdl, hogy a tartalyokban nincsen maradék dsszeférhetetlen anyag.
Etkez6helyiségekbe valo belépés elétt le kell venni a szennyezett ruhazatot.
Munka kdzben tilos az étkezés és az ivas!
Munka kézben tilos a dohanyzas!
A javasolt védéfelszereléshez nézze at a 8. pontot.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egytt
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30 C- alatt kell tarolni. Nyilt langtdl és héforrastdl tavol kell tartani. Kerllni kell, hogy kdzvetlen nap érje.
Tartsa tavol ételtdl, italtdl és allateledeltdl.
Osszeférhetetlen anyagok:
Kuléndsebben egyik sem. Lasd a kdvetkezd, 10. paragrafust is. A
helyiségekre vonatkozé utasitasok:
Hivos és megfeleléen szellbztetett.
Biztonsagi elektromos halézati berendezés.
7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Nincsenek tovabbi javaslatok. Olvassa el az 1.2 pontot

8. SZAKASZ: Az expozicid ellenbrzése/egyéni védelem
8.1. Ellendrzési paraméterek
styrene - CAS: 100-42-5
TLV TWA - 20 ppm, A4 - 85,2 mg/m3, A4
TLV STEL - 40 ppm, A4 - 170,4 mg/m3, A4
xylene [isomer mixture] - CAS: 1330-20-7
(OEL (IT)) - LTE(8h): 221 mg/m3, 50 ppm - STE: 442 mg/m3, 100 ppm - Viselkedés: Kétés - Jegyzet: pelle EU
- LTE(8h): 221 mg/m3, 50 ppm - STE: 442 mg/m3, 100 ppm - Jegyzet: skin
ACGIH - LTE: 434.19 mg/m3, 100 ppm - STE: 651.29 mg/m3, 150 ppm - Jegyzet: A4
acetone - CAS: 67-64-1
Québec - LTE(8h): 1210 mg/m3, 500 ppm - Viselkedés: Kétés EU
- LTE(8h): 1210 mg/m3, 500 ppm
ACGIH, 500 ppm, 750 ppm - Jegyzet: A4
TWA (ltalia) - LTE: 1781 mg/m3
NIOSH - Viselkedés: Kétés - Jegyzet: 50mg7l campione urine fine turno - indoicartore biologico : Acetone
ethylbenzene - CAS: 100-41-4
(OEL (IT)) - LTE(8h): 442 mg/m3, 100 ppm - STE: 884 mg/m3, 200 ppm - Viselkedés: Kotés - Jegyzet: pelle EU
- LTE(8h): 442 mg/m3, 100 ppm - STE: 884 mg/m3, 200 ppm - Jegyzet: Skin
ACGIH - LTE: 434.19 mg/m3, 100 ppm - STE: 542.74 mg/m3, 125 ppm - Jegyzet: A3
oxalic acid - CAS: 144-62-7
(OEL (IT)) - LTE(8h): 1 mg/m3 - Viselkedés: Kotés EU
- LTE(8h): 1 mg/m3
ACGIH - LTE: 1 mg/m3, 0.27 ppm - STE: 2 mg/m3, 0.54 ppm
DNEL expozicios hatarértékek
styrene - CAS: 100-42-5
Szakmunkas: 289 mg/m3 - Felhasznal6: 174.25 mg/m3 - Expozicié: Human belélegzés - Frekvencia: Révid tavu, rendszeres
hatasok
Szakmunkas: 306 mg/m3 - Felhasznald: 182.75 mg/m3 - Expozicié: Human belélegzés - Frekvencia: Rovid tavu, helyi
hatasok
Szakmunkas: 406 mg/Kg-bw/day - Felhasznalé: 343 mg/Kg-bw/day - Expozicié: Human dermatolégiai - Frekvencia: Hosszu
tavu, rendszeres hatasok
Szakmunkas: 85 mg/m3 - Felhasznalé: 10.2 mg/m3 - Expozicié: Human belélegzés - Frekvencia: Hosszu tavu, rendszeres
hatasok
Felhasznalo: 2.1 mg/Kg-bw/day - Expozicié: Human ordlis - Frekvencia: Hosszu tavu, rendszeres hatasok
Cobalt bis(2-ethylhexanoate) - CAS: 136-52-7
Ipari munkas: 0.235 mg/m3 - Expozicié: Human belélegzés
xylene [isomer mixture] - CAS: 1330-20-7
Ipari munkas: 180 mg/Kg-bw/day - Expozicié: Human dermatoldgiai - Frekvencia: Hosszu tavu, rendszeres hatasok
Ipari munkas: 77 mg/m3 - Expozicio: Human belélegzés - Frekvencia: Hosszu tavu, rendszeres hatasok
Felhasznal6: 108 mg/Kg-bw/day - Expozicié: Human dermatolégiai - Frekvencia: Hosszu tavu, rendszeres hatasok
Felhasznalé: 14.8 mg/m3 - Expozicié: Human belélegzés - Frekvencia: Hosszu tavd, helyi hatasok
Felhasznalé: 1.6 mg/Kg-bw/day - Expozicié: Human oralis - Frekvencia: Hosszu tavu, rendszeres hatasok
acetone - CAS: 67-64-1
Szakmunkas: 186 mg/kg/day - Expozicié: Human dermatolégiai - Frekvencia: Hosszu tavu, rendszeres hatasok
Szakmunkas: 2420 mg/m3 - Expozicié: Human belélegzés - Frekvencia: Révid tavu (akut)
Szakmunkas: 1210 mg/m3 - Expozicié: Human belélegzés - Frekvencia: Hosszu tavu, rendszeres hatasok
oxalic acid - CAS: 144-62-7
Ipari munkas: 0.69 mg/cmz2 - Expozicié: Human dermatolégiai - Frekvencia: Rovid tava (akut)
Ipari munkas: 2.29 mg/Kg-bw/day - Expozicié: Human dermatoldgiai - Frekvencia: Hosszu tavu, rendszeres hatasok
Ipari munkas: 4.03 mg/m3 - Expozicié: Human belélegzés - Frekvencia: Hosszu tavu, rendszeres hatasok
Felhasznalo6: 0.35 mg/cm2 - Expozicié: Human dermatolégiai - Frekvencia: Révid tava (akut)
Felhasznald: 1.14 mg/Kg-bw/day - Expozicié: Human dermatologiai - Frekvencia: Hosszu tavu, rendszeres hatasok
Felhasznalé: 1.14 mg/m3 - Expozicié: Human belélegzés - Frekvencia: Hosszu tavu, rendszeres hatasok
PNEC expozicios hatarértékek
styrene - CAS: 100-42-5
Cél: Edesviz - Erték: 0.028 mgl/|
Cél: Edesvizi Uledék - Erték: 0.614 mg/kg
Cél: Tengervizi iiledék - Erték: 0.0614 mg/kg
Cél: Talaj (mezégazdasagi) - Erték: 0.2 mg/kg
Cél: Tengerviz - Erték: 0.0028 mg/l
Cobalt bis(2-ethylhexanoate) - CAS: 136-52-7
Cél: STP - Erték: 1.08 mg/l
Cél: Edesviz - Erték: 0.49 pg/L
Cél: Tengerviz - Erték: 6.9 pg/L
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Cél: Edesvizi Gledék - Erték: 27.8 mg/kg dwt
Cél: Tengervizi (iledék - Erték: 17.8 mg/kg dwt
Cél: Talaj (mez6gazdasagi) - Erték: 23.1 mg/kg dwt
xylene [isomer mixture] - CAS: 1330-20-7
Cél: Edesviz - Erték: 0.327 mg/l
Cél: Edesviz - Erték: 0.327 mgll
Cél: alkalmi kibocsatas - Erték: 0.327 mg/l ]
Cél: Mikroorganizmusok a szennyviztisztitdsban - Erték: 6.58 mg/l
Cél: Talaj (mezSgazdaséagi) - Erték: 2.31 mg/kg - Megjegyzések: dry
Cél: Tengervizi lledék - Erték: 12.46 mg/kg - Megjegyzések: dry
Cél: Edesvizi Uledék - Erték: 12.46 mg/kg - Megjegyzések: dry
acetone - CAS: 67-64-1
Cél: Tengerviz - Erték: 1.06 mg/l
Cél: Tengervizi liledék - Erték: 3.04 mgll
Cél: Edesviz - Erték: 30.4 mgl/l
Cél: Talaj (mezégazdasagi) - Erték: 29.5 mg/kg
Cél: Edesvizi Uledék - Erték: 30.4 mg/kg
oxalic acid - CAS: 144-62-7
Cél: Tengerviz - Erték: 0.1622 mg/l
Cél: Tengerviz - Erték: 0.01622 mg/l
Cél: alkalmi kibocsatas - Erték: 1.622 mg/l
8.2. Az expozici6 ellenérzése
A szem védelme:
Viselien szem védoéfelszerelést. Példaul: zart arcmaszkot, oldalrél zart védészemiiveget. Ne viseljen latészemiveget A
bér védelme:
Viseljen a bérhoz alkalmas védéfelszerelést, pl. pamut, gumi, PVC vagy viton anyagbdl készilt termékeket A
kéz védelme:
A készitményben taldlhaté anyagok szinergikus hatdsa miatt nem azonosithaté egyetlen anyag sem, amely ellendlina ezek
kombinacidjanak.
Megfelelé lehet anyagkeverékekhez valo, tobbrétegli védékesztyd.
Mindig tanulmanyozza a véddkeszty(i gyartdja altal a védelmi fokozatra és az ateresztés mértékére megadott adatokat a biztonsagi
adatlap 3. pontjaban felsorolt anyagokkal szemben.

Légzési dvintézkedések:

Hasznaljon olyan megfelelé 1égzésvédd eszkdzt, mint pl. a CEN/FFP-2(S), vagy a CEN/FFP-3(S).
Termikus veszélyek:

Nem ismert
Koérnyezeti ki tettségi ellenérzés:

Nem ismert

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok
9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacié

Jelleg és szin: Folyadék
Szag: Jellegzetes
Szagérzékelési hatar: N.A.
pH: N.A.
Olvadasi pont/fagypont: <1°C
Kezd6 forraspont és forrastartomany: >55°C
Szilard/gaz gyulladaspont: N.A.
Az égés vagy robbanas felsé/alsé hatarértéke: N.A.
Gozsiriség: N.A.
Gyulladaspont: 23 C°<=fp<=60C°
Parolgasi sebesség: N.A.
Gbznyomas: N.A.
Relativ s(riség: 1.45Kg/la 20°C
Vizben oldhatésag: N.A.
Oldhatésag olajban: N.A.
Eloszlasi koefficiens (n-oktanol/viz): N.A.
Ongyulladasi hémérséklet: >250° C
Bomlasi hémérséklet: N.A.
Viszkozitas (tipikus érték)=: 12000 cPs  Brookfield
Robbané tulajdonsagok: N.A.
Egést taplalé tulajdonsagok: N.A.

9.2. Egyéb informaciok
Elegyedés: N.A.
Zsirban oldodas: N.A.
Vezetés: N.A.
Anyagcsoport tulajdonsagok N.A.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség
10.1. Reakciokészség

Normal kérilmények kdzott stabil
10.2. Kémiai stabilitas
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Normal kérilmények kdzott stabil
10.3. A veszélyes reakciok lehetésége
Megfeleld tarolas és hasznalat soran nincs veszélyes reakcié
10.4. Kerlilendd koriilmények
Kertlni kell az elektrosztatikus toltés felgyllemlését.
GObzei a levegbvel robbandelegyet alkothatnak.
10.5. Nem Osszeférhetdé anyagok
Kerlni kell az égést taplalé anyagokkal vald érintkezést. A termék meggyulladhat.
10.6. Veszélyes bomlastermékek
Semmi.

11. SZAKASZ: Toxikologiai adatok
11.1. A toxikoldgiai hatasokra vonatkozé informéacio
A keverékre vonatkozo toxikoldgiai informaciok:
N.A.
A keverék f6 6sszetevéire vonatkozé toxikoldgiai informaciok:
styrene - CAS: 100-42-5
a) akut toxicitas:
Teszt: LC50 - Kijutas: Inhalacié - Médosulatok: Patkany = 11.8 mg/l - Idétartam: 4h
Teszt: LD50 - Kijutas: Szajon at - Médosulatok: Patkany = 2650 mg/kg
Teszt: LD50 - Kijutas: Boér - Médosulatok: Patkany > 2000 mg/kg
Cobalt bis(2-ethylhexanoate) - CAS: 136-52-7
a) akut toxicitas:
Teszt: LD50 - Kijutas: Br - Modosulatok: Nyul > 5 g/kg
Teszt: LC50 - Kijutas: Gaz inhalacié - Médosulatok: Patkany = 5000 Ppm - Id6tartam: 4h
Teszt: LD50 - Kijutas: Szajon at - Médosulatok: Egér = 2119 mg/kg
Teszt: LD50 - Kijutas: Szajon at - Médosulatok: Patkany = 4300 mg/kg
xylene [isomer mixture] - CAS: 1330-20-7
a) akut toxicitas:
Teszt: LD50 - Kijutas: Inhalacié - Moédosulatok: Patkany = 27 mg/l - Id6tartam: 4h
Teszt: LD50 - Kijutas: Szajon at - Médosulatok: Patkany = 3523 mg/kg
Teszt: LD50 - Kijutas: B6r - Médosulatok: Nyul = 12126 mg/kg
acetone - CAS: 67-64-1
a) akut toxicitas:
Teszt: LD50 - Kijutas: Szajon at - Médosulatok: Patkany = 5800 mg/kg
Teszt: LD50 - Kijutas: Bér - Médosulatok: Nyul = 7800 mg/kg
b) bdrkorrézié/bdrirritacio:
Teszt: Irritélja a szemet Igen
Teszt: Irritalja a bort - Kijutas: Bor - Jegyzet: Il contatto ripetuto pun causare dermatiti
ethylbenzene - CAS: 100-41-4
a) akut toxicitas:
Teszt: LD50 - Kijutas: Bor - Médosulatok: Nyul = 15400 mg/kg
Teszt: LC50 - Kijutas: Inhalacié - Moédosulatok: Patkany = 4000 Ppm - Id6tartam: 4h
d) légzdszervi vagy bérszenzibilizacio:
Teszt: Bér szenzitizacio - Kijutas: Bir - Modosulatok: Cavia porcellus Negativ
oxalic acid - CAS: 144-62-7
a) akut toxicitas:
Teszt: LD50 - Kijutas: Szajon at - Médosulatok: Patkany > 375 mg/kg
Teszt: LD50 - Kijutas: Bér - Médosulatok: Nydl > 20000 mg/kg testsuly
b) bérkorrézié/bérirritacio:
Teszt: Irritdlja a bért Negativ
c) sulyos szemkarosodas/szemirritacio:
Teszt: Irritalja a szemet Pozitiv
d) légzdszervi vagy bérszenzibilizacio:
Teszt: Bér szenzitizacié Negativ
e) csirasejt-mutagenitas:
Teszt: Genotoxicitas Negativ
f) rakkelté hatas:
Teszt: Karcinogenecitas Negativ
g) reprodukcids toxicitas:
Teszt: Reprodukcids toxicitds Negativ

Ha nincs masképp meghatarozva, a 453/2010/EK rendelet altal kért, alabb felsorolt adatokat nem elérhetének kell tekinteni.:
a) akut toxicitas;
b) bérkorrézié/bérirritacio;
c) sulyos szemkarosodas/szemirritacio;
d) légzdszervi vagy bérszenzibilizacio;
e) csirasejt-mutagenitas;
f) rékkeltd hatas;
g) reprodukcios toxicitas;
h) egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT);
i) ismétl6dd expozicid utani célszervi toxicitas (STOT);
j) aspiracios veszély.
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12. SZAKASZ: Okologiai informaciok
12.1. Toxicitas
A megfelelé gyakorlati tapasztalatok alapjan kell alkalmazni és el kell kerilni, hogy a termék a kdrnyezetet szennyezze.
styrene - CAS: 100-42-5
a) Akut vizi toxicitas:
Végpont: LC50 - Médosulatok: Fish = 4.02 mg/l - Id6tartam h: 96
Végpont: EC50 - Médosulatok: Algae = 4.9 mg/l - Idétartam h: 72
Végpont: EC50 - Médosulatok: Daphnia = 4.7 mg/l - [d&tartam h: 48
xylene [isomer mixture] - CAS: 1330-20-7
a) Akut vizi toxicitas:
Végpont: EC50 - Médosulatok: Daphnia = 1 mg/l - [d&tartam h: 48
Végpont: LC50 - Médosulatok: Fish = 3.2 mg/l - Id6tartam h: 96
Végpont: LC50 - Médosulatok: Algae = 2.6 mg/l - Id&tartam h: 73
acetone - CAS: 67-64-1
a) Akut vizi toxicitas:
Végpont: EC50 - Médosulatok: Daphnia = 8800 mg/kg
b) Kronikus vizi toxicitas:
Végpont: EC50 - Médosulatok: Fish = 8300 mg/l - Idétartam h: 96
ethylbenzene - CAS: 100-41-4
a) Akut vizi toxicitas:
Végpont: LC50 - Médosulatok: Fish = 42.3 mg/l - Id&tartam h: 96
oxalic acid - CAS: 144-62-7
a) Akut vizi toxicitas:
Végpont: EC50 - Médosulatok: Algae > 790 mg/l
Végpont: EC50 - Moédosulatok: Daphnia 137 mg/l - Id6tartam h: 48
Végpont: LC50 - Médosulatok: Fish 1580 mg/l
12.2. Perzisztencia és lebonthatdsag
Nem ismert
N.A.
12.3. Bioakkumulacios képesség
N.A.
12.4. A talajban valo mobilitas
N.A.
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
VvPVB anyagok: Semmi. - PBT anyagok: Semmi.
12.6. Egyéb karos hatasok
Nem ismert

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok
13.1. Hulladékkezelési modszerek
Amennyiben lehetséges vissza kell nyerni. Hivatalos hulladék feldolgoz6 berendezéssel felszerelt gy(jtébe v. ellenérzétt porlasztoba
kell eljuttatni. Az érvényben levd helyi és orszagos rendelkezések értelmében kell eljarni.
Ahol alkalmazhatd, a kdvetkezd szabalyzat az iranyadd: 91/156/EGK, 91/689/EGK, 94/62/EK és kiegészitése.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

14.1. UN-szam
ADR-UN szam: 1263
IATA-Un szam: 1263
IMDG-Un szam: 1263
14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld szallitasi megnevezés
ADR-Szallitasi név: FESTEKEK vagy FESTEKEKHEZ HASONLO ANYAGOK
ADR-Szdllitasi név: FESTEKEK vagy FESTEKEKHEZ HASONLO ANYAGOK (ipari ecsetes nattir gelcoat)
IATA-Szallitasi név: FESTEKEK vagy FESTEKEKHEZ HASONLO ANYAGOK
IATA-Szallitasi név: FESTEKEK vagy FESTEKEKHEZ HASONLO ANYAGOK (ipari ecsetes natur gelcoat)
IMDG-Szallitasi név: FESTEKEK vagy FESTEKEKHEZ HASONLO ANYAGOK
IMDG-Szallitasi név: FESTEKEK vagy FESTEKEKHEZ HASONLO ANYAGOK (ipari ecsetes natur gelcoat)
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly (ok)
ADR-Kézuti: 3
ADR-Cimke: 3
ADR - Veszély azonositd szam: 33
IATA-Osztaly: 3
IATA-Cimke: 3
IMDG-Osztaly: 3

14.4. Csomagolasi csoport
ADR-Csomagolasi csoport: 1l
IATA-Csomagolasi csoport: Il
IMDG-Csomagolasi csoport: 1l

14.5. Kérnyezeti veszélyek

14.6. A felhasznalot érinté kildnleges 6vintézkedések
ADR-Alagutra vonatkoz6 korlatozas kédja: 2 (D/E)

IATA-Utasszallito reptlégep: 353
IATA-Aruszallité légi jarma: 364
IMDG-Technikai név: FESTEK (beleértve festék, lakk, zomancfesték, sellak megoldasok, festékanyagok, fényezok, folyékony
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toltéanyagok és folyékony lakk bazisok) vagy FESTEKSEGEDANYAG (beleértve festék higitok vagy csdkkentett vegyiiletei)

IMDG-EMS: F-E , S:E_
14.7. A MARPOL 73/78 Il. melléklete és az IBC kdédex szerinti dmlesztett szallitas
Nem.

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi és kdrnyezetvédelmi eldirasok/jogszabalyok
67/548/EGK iranyelv (Veszélyes anyagok osztalyozasa, csomagolasa és cimkézése). 99/45/EGK iranyelv (Veszélyes készitmények
osztalyozasa, csomagolasa és cimkézése). 98/24/EK iranyelv (Vegyi anyagokbdl ered6 veszélyek a munkamenet soran) 2000/39/EK iranyelv
(Foglalkozasi expozicids hatarértékek); 2006/8/EK iranyelv. 2006/1907 (CE) szabalyzat (REACH), 2008/1272 (CE) szabalyzat (CLP), 2009/790 (CE)
szabalyzat.
Korlatozasok a tartalmazott termékkel vagy anyaggal kapcsolatban, a tdbbszér médositott 1907/2006 (EC) (REACH) rendelet XVII.
mellékletének megfeleléen:
Semmi.
Ahol alkalmazhatd, a kdvetkezd szabalyzat az iranyado:
2003/105/EK iranyelve (Seveso lll iranyelve).
Az Eurépai Parlament és a Tanacs 648/2004/EK rendelete (a moso- és tisztitdszerekrol).

1999/13/EK (VOC-ril rendelkezé Iranyelv)
Directive 1999/13/CE

Osszes illé szerves vegyillet (tipikus érték): 26 %

Ezekbdl reaktiv monomer: 24.725 %

Osszes ill6 szerves szén (tipikus érték): 2312 %
Ezekbél reaktiv monomer: 22 %

Osszes szarazanyag-tartalom: 735-765%

Nemzeti el6irasok:

1. REACH nemzetkozi szabalyozas:

Az Eurépai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete (2007. majus 29.) a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérdl,
engedélyezésérdl és korlatozasarol (REACH), az Eurdpai Vegyianyag-ligyndkség létrehozasarol, az 1999/45/EK iranyelv
modositasardl, valamint a 793/93/EGK tanacsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsagi rendelet, a 76/769/EGK tanacsi iranyelv, a
91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsagi irdnyelv hatalyon kiviil helyezésérdl.

2. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:

2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrél [mddositja: 2004. évi XXVI. tv; 2004. évi CXL. tv.; 2005. évi CXXVII. tv.] és vonatkozo rendeletei:
44/2000. (XII. 27.) EGM. rendelet [mddositja: 33/2004. (IV. 26.) EszCsM; 60/2005. (XII. 20.) EGM r.; 3/2006. (1. 26.) EGM r.; 1/2005 (1. 7.) FVM r,;
61/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 26/2007. (VI. 7.) EGM rendelet]

3. Veszélyes hulladékra vonatkozé el6irasok:
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet [modositja: 340/2004 (XII. 22. Korm. rendelet; 313/2005. (XII. 25.) Korm. r.]
16/2001. (VII. 18.) K6M. rendelet 16/2001. (VII. 18) K6M. rendeletben [mddositja: 22/2004 (XII. 11. KvWM rendelet.]

4. Vizszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:
220/2004 (VII. 21.) Korm rendelet, [médositja: 368/2004 (XII. 26.) Korm. r.; 340/2004 (XII. 22.) Korm. r.; 208/2006. (X. 16.) Korm. rendelet]

5. Munkavédelemre vonatkozo6 elirasok:
1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl, médositasai és vonatkozé NM, MUM rendeletei.

6.A munkahelyek kémiai biztonsagara vonatkozé eléirasok:

25/2000. (1X.30.) EGUM-SZCSM egyiittes rendelet

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
Nem.
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16. SZAKASZ: Egyéb informaciok
A 3. bekezdésben hasznalhaté szdveg:

R.11 Tlzveszélyes.
R10 Kis mértékben tlizveszélyes.
R11 Tlzveszélyes.
R20 Belélegezve artalmas.
R20/21 Belélegezve és bérrel érintkezve artalmas.
R21/22 Bérrel érintkezve és lenyelve artalmas.
R36 Szemizgato hatasu.
R36/38 Szem- és bérizgatd hatasu.
R38 Bérizgato hatasu.
R43 Boérrel érintkezve tulérzékenységet okozhat (szenzibilizald hatasu lehet).
R50/53 Nagyon mérgezd a vizi szervezetekre, a vizi kérnyezetben hosszan tartd6 karosodast okozhat
R62 A fogamzo képességre vagy nemzé képességre (fertilitasra) artalmas lehet.
R65 Lenyelve artalmas, aspiracio (idegen anyagnak a légutakba beszivasa) esetén tiidékarosodast okozhat. R66
Ismételt expozicio a bor kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.
R67 A g6zok belégzése almossagot vagy szédiilést okozhat.

H226 Tlzveszélyes folyadék és gbz.
H412 Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tartd karosodast okoz.
H304 Lenyelve és a légutakba keriilve haldlos lehet.
H335 Léguti irritaciot okozhat.
H372 Ismétlédé vagy hosszabb expozicid esetén karositja a szerveket.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
H315 Bérirritalé ha.
H332 Belélegezve artalmas.
H361f Feltehetden karositja a termékenységet.
H400 Nagyon mérgezé a vizi élévilagra.
H317 Allergias bérreakciét valthat ki.
H373 Ismétlédé vagy hosszabb expozicid esetén karosithatja a szerveket.
H312 Bérrel érintkezve artalmas.
H225 Fokozottan t(izveszélyes folyadék és géz.
H336 Almossagot vagy szédiilést ok.
H302 Lenyelve artalmas.
Mddositott pontok az el6zd verzidhoz képest:

2. A VESZELY MEGNEVEZESE

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az dsszetevikre vonatkozo adatok
8. SZAKASZ: Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

11. SZAKASZ: Toxikoldgiai adatok

Ezt a dokumentumot olyan szakember készitette, aki ezzel kapcsolatban megfelelé képzést kapott
Fébb bibliografiai forrasok:
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold
ACGIH - Threshold Limit Values - 2004 edition
CCNL - 1. melléklet
Egészségugyi Fohivatali Intézet - A Kémiai Anyagok Orszagos Leltara.
KIZAROLAG PROFESSZIONALIS HASZNALATRA
A kdzzétett informaciok a fent jelzett idépontban rendelkezésiinkre allé ismeretekre alapulnak. Kizarélag a megjeldlt termékre vonatkoznak és nem
képeznek kilbndsebb mindségi garanciat.
A felhasznaldnak kételessége megbizonyosodni ezen informaciok helyessége és teljessége feldl, az egyéni felhasznalasnak megfeleléen.

ADR: Veszélyes Aruk Nemzetkozi Kozuti Szallitasardl szolo Eurdpai Megallapodas.
CAS: Kémiai Nyilvantarté Szolgalat (az Amerikai Kémiai Tarsasag részlege).
CLP: Osztalyozas, Cimkézés, Csomagolas.

DNEL: Szarmaztatott hatdsmentes szint.

EINECS: Létezb Kereskedelmi Vegyi Anyagok Eurdpai Jegyzéke.

GefStoffVO: Veszélyes Anyagok Német Szabalyzata.

GHS: Vegyi Anyagok Osztalyozasanak és Cimkézésének Egyetemes Harmonizalt Rendszere.
IATA: Nemzetkdzi Légi szallitasi Szdvetség.

IATA-DGR: Nemzetkozi Légi szallitasi Szovetség - Veszélyes Anyagok El6irasai.
ICAO: Nemzetkdzi Polgari Repilési Szervezet.

ICAO-TI: Nemzetkozi Polgari Replilési Szervezet Miiszaki Utasitasa.

IMDG: Veszélyes Aruk Nemzetkozi Tengerészeti Kodexe.

INCI: A Kozmetikai Osszetevék Nemzetkdzi Nevezéktana.

KSt: Robbanasi egyutthato.

LC50: K&zepes halalos koncentracio

LD50: Kbzepes halalos dozis

LTE: Hosszu tava expozicio.

PNEC: Becslilt Hatdsmentes Koncentracié

RID: Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Vasuti Fuvarozasarol szolé Szabalyzat
STE: R&vid tavu expozicio.

STEL: Révid Tava Expozicios Erték

STOT: Célszervi Toxicitas.

TLV: Klszobérték.

TWATLV: Kliszobérték - idével sulyozott atlag. (ACGIH Standard).

WGK: Vizveszélyeztetési osztaly.

N.A.: N.A.

N.D.:
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